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FOREWORD

To obtain optimum performance and enjoyment
from the Model 4400, please study these instruc-
tions carefully. Follow the step-by-step instruc-
tions to obtain maximum performance.

This manual is divided into two parts. The first
covers installation and operation in simple, non-
technical language. The second describes the
Model 4400 in more technical detail.

For quick identification of the controls and
connections, references are printed in bold face

type.

AVANT-

Pour obtenir les meilleures performances et la
plus grande satisfaction- de votre modéle 4400,
consultez attentivement les instructions ci-apres.
Suivez-les pas a pas et vous retirerez ainsi les
meilleures performances de votre appareil.

Ce manuel d’utilisation est scindé en deux parties
distinctes. La premiere décrit l'installation et
l'utilisation de [|'appareil en termes simples,
non-techniques. La seconde concrétise le
fonctionnement du modéle 4400 avec des
spécifications techniques et des explications
détaillées.

Pour identifier rapidement les réglages et
connexions, les références, correspondant aux
indications retrouvées sur les faces avant et arriére
de l'appareil, sont inscrites en téte de chaque
paragraphe et en lettres majuscules.

GENERAL DESCRIPTION

Your Marantz Model 4400 is a high-quality Stereo
2+Quadradial 4 Receiver developed by Marantz, a
name famous for quality in the audio component
industry. The Model 4400 incorporates Marantz’
exclusive Vari-Matrix circuit which simulates
4-Channel sound from normal 2-Channel stereo
programs, and is capable of reproducing 4-
Channel sound from any matrix-encoded source.
The 4400 will also reproduce any discrete 4-
Channel program as well as regular stereo and
monaural programs. An optional plug-in decoder
adapts the 4400 for any specific matrix system,
such as Columbia’s SQ.

The FM tuner section employs an FET for the RF
Amplifier and MIXER stage. The IF tuning circuit
employs ceramic filters of wide bandwidth and
high selectivity to provide unparalleled interfer-
ence-free operation. The 4400 incorporates a
full-process, 2-Channel DOLBY System to reduce
noise, inherent in recording.

The FM multiplex circuitry includes a phase
locked loop, Stereo-Monaural Automatic switch-

DESCRIPTION GENERALE

Votre MARANTZ 4400 est un ampli-tuner

stéréophonique 2 canaux et quadriphonique 4

canaux de trés haute qualité construit par
MARANTZ qui détient la célébre réputation dans
I'industrie “audio’”” de produire des équipements
de qualité exceptionnelle.

Le modéle 4400 utilise une exclusivité
MARANTZ: le circuit VARI-MATRIX qui simule
un ‘‘effet 4 canaux’’ en partant d'une source
stéréophonique 2 canaux normale, et est capable
de reproduire en 4 canaux n'importe quelle
source préalablement codée en systéme MATRIX.
Le modele 4400 pourra également reproduire
aussi bien les sources séparées 4 canaux que les
sources stéréophoniques -ordinaires ou
monophoniques.

En option, un décodeur enfichable peut s’adapter
3 votre modéle 4400 pour décoder les différents
systémes de quadriphonie tels que le systtme SQ
de Columbia.

La section tuner FM met en oeuvre un transistor
FET pour [I"amplificateur V.H.F. et
I’étage-mélangeur. La section moyenne-fréquence
utilise des filtres-céramiques a large bande et a
haute sélectivité afin de procurer une excellente
sensibilité sans aucune interférence.



ing circuit, stereo indicator circuit and a buffer
amplifier to obtain output at low impedance.
Low pass filters for 19kHz and 38kHz rejection
are incorporated. Moreover, the Model 4400 unit
has a muting circuit that completely eliminates
inter-station interference. g

Le modéle 4400 posséde un systtme DOLBY 2
canaux pour réduire le bruit inhérent en
enregistrement sur disques, bandes, en émission
FMet TV.

Le décodeur multiplex FM a boucle de phase
verrouillée est composé en plus d'un
commutateur automatique Stéréo-Mono, d’un
indicateur Stéréo et d'un étage de liaison congu
de facon adétenir la puissance de sortie nécessaire
en basse impédance. Le décodeur Stéréo posséde
également des filtres a 19kHz et 38kHz. De plus,
le modéle 4400 est doté d'un circuit MUTING qui
permet I’écoute en F.M. sans bruit entre stations.

AFTER UNPACKING

It is advisable to save all original packing material
to prevent damage should you wish to transport
or ship the Receiver, (refer to Figure 22 for
packing instructions). Please inspect your Model
4400 carefully for any signs of damage in transit.
It has undergone stringent quality control inspec-
tions and tests prior to packing, and left the
factory in perfect operating condition. If the unit
is damaged, notify the carrier without delay. Only
the consignee may institute a claim with the
carrier for damage during shipment. However, the
Marantz Company will co-operate fully in such an
event. Save the damaged carton as evidence for
inspection by the carrier.

Il est prudent de conserver |'emballage d’origine
de facon a éviter tout dommage dans le cas ou
vous devriez transporter ou expédier votre ampli-
tuner (voir figure 28 pour les instructions d'em-
ballage). Inspectez minutieusement votre 4400 de
facon & détecter tout signe de détérioration dii
au transport.

Votre appareil a subi un controle trés sévere ainsi

que de nombreux tests avant d’'étre emballé, et a

" donc quitté I'usine de production en parfait état.

Si votre appareil est détérioré, avertissez
immédiatement |’agent responsable du transport.
Vous seul, consignataire, pouvez établir une
réclamation auprés du transporteur pour
dommages causés durant |’'expédition.



CONNECTING THE 4400

The 4400 can be used as a stereo or 4-Channel
Receiver. When using the 4400 as a stereo unit,
the POWER MODE Switch on the rear panel
should be placed in the 125Wx2 mode. The in-
structions contained in this manual "are to be
followed for both stereo or 4-Channel operation;
however, for stereo operation, the front channels
alone will apply.

1. Using a balanced and shielded 300 Ohm cable,
connect an FM antenna to the 4400 as shown
in Figure 9.

2. Using No. 18, or heavier, lamp cord (zip cord),
connect main speakers to the 4400 as follows:

Figure 1.  Front Panel Controls And Jacks

LEFT FRONT SPEAKER

— or GND or NEG or
COMMor 0

+0or HOT or POS or 1

RIGHT FRONT SPEAKER

— or GND or NEG or
COMM or O

+or HOT or POS or 1

LEFT REAR SPEAKER

—or GND or NEG or
COMMor 0

4400

to MAIN SPEAKERS
FRONT L—

to MAIN SPEAKERS
FRONT L+

4400

to MAIN SPEAKERS
FRONT R—

to MAIN SPEAKERS
FRONT R+

4400

to MAIN SPEAKERS
REAR L-

INSTALLATION DE
VOTRE MODELE 4400

Le modele 4400 peut étre employé comme
récepteur stéréophonique 2 canaux ou
quadriphonique 4 canaux. Si l'ampli-tuner est
utilisé en 2 canaux, le commutateur du mode
d’amplification (POWER MODE SWITCH) devra
étre placé en position 125W X 2. Les indications
contenues dans ce manuel devront étre suivies
aussi bien en mode 2 canaux qu’en 4 canaux, de
plus, en stéréo 2 canaux, seuls les canaux avant
(FRONT)pourront étre utilisés.

1. En employant du céble symétrique 300 Ohms
blindé, branchez l’antenne FM a votre 4400
comme indiqué a la figure 9.

2. A l'aide de cable cote-a-cote (2 X 0,75) ou du
cable de rallonge, raccordez les enceintes au
modele 4400 comme indiqué ci-aprés:

Figure 1. 'Description de la face avant et de ses élements.

Enceinte Avant-Gauche (Av. G.)

— ou GND ou NEG ou
COMM ou 0

+ou HOT ou POS ou 1.

Enceinte Avant-Droite (Av. D.)

—ou GND ou NEG ou
COMM ou 0

+ou HOT ou POS ou 1.

Enceinte Arriére-Gauche (Ar. G.)

— ou GND ou NEG ou
COMMou 0

Modéle 4400

a MAIN SPEAKERS
FRONT L-

a MAIN SPEAKERS
FRONT L+

Modele 4400

a MAIN SPEAKERS
FRONT R—

a MAIN SPEAKERS
FRONT R+

Modele 4400

a MAIN SPEAKERS
REAR L-



to MAIN SPEAKERS
REAR L+

+or HOT or POS or 1

RIGHT REAR SPEAKER 4400

— or GND or NEG or to MAIN SPEAKERS
COMM or 0 REAR R-

to MAIN SPEAKERS
REAR R+

+or HOT or POS or 1

NOTE: When operating the unit in the 125W x 2
mode, all speaker terminals are “above
ground.” Consequently, the use of any
switching or testing system which
employs a common ground will activate
the limiting circuits and should therefore
be avoided. Also, when using the 4400 in
the 125W x 2 mode, do not use 4 Ohm
speakers—use 8 Ohms or higher.

3. Using shielded audio cables with phono plugs,
connect your record player to the 4400 as
follows:

RECORD PLAYER 4400

LEFT OUTPUT to PHONO L

a MAIN SPEAKERS
REAR L+

+ou HOT ou POS ou 1.

Enceinte Arriere-Droite (Ar. D.) Modéle 4400

—ou GND ou NEG ou a MAIN SPEAKERS
COMMou 0 REAR R—

+ou HOT ou POS ou 1. a MAIN SPEAKERS
REAR R+

ATTENTION: Si lI'appareil est utilisé en mode
d’amplification 125W x 2, toutes les bornes de
sortie des haut-parleurs seront rendues ‘‘flottan-
tes”’. Par conséquent, si des circuits de commuta-
tion & masse commune sont employés, les circuits-
limiteurs se mettront en activité, ce qui devrait
étre évité. Si vous utilisez votre 4400 en mode
d’amplification 125W x 2, ne raccordez pas d'en-
ceinte de 4 Ohms, seules les enceintes ayant une
impédance de 8 Ohms ou plus pourront étre
admises.

3. Avec des cables blindés ‘‘audio’” munis de
fiches CINCH (RCA), connectez votre platine
de lecture (tourne-disque) a votre modéle 4400
de la facon suivante:

PLATINE DE LECTURE Modele 4400

Sortie canal gauche al'entrée PHONO L.

(LEFT QUTPUT)

RIGHT OUTPUT to PHONO R

4. If a discrete 4-Channel playback device (Q-8
cartridge player, 4-Channel reel-to-reel player,
CD-4 discrete disc demodulator, etc.), is to be
connected to the system, make connections
between the device and the 4400 using shielded
audio cables with phono plugs.

DISCRETE 4-CHANNEL
PLAYBACK DEVICE

LEFT-FRONT or LF or
CHANNEL 1 or TRACK 1

to FRONT CD-4/AUX L

LEFT-REAR or LR or
CHANNEL 2 or TRACK 2

to REAR CD-4/AUX L

RIGHT-FRONT or RF or
CHANNEL 3 or TRACK 3

to FRONT CD-4/AUX R

RIGHT-REAR or RR or
CHANNEL 4 or TRACK 4

to REAR CD-4/AUX R

5. Using shielded audio cables with phono plugs,
connect a discrete 4-Channel tape recorder to
the 4400 as follows:

Sortie canal droit 3 l'entrée PHONO BR.

(RIGHT OUTPUT)

4. Si une lecture en 4 canaux séparés
(DISCRETE) est envisagée, (lecteur de
cartouches Q-8, enregistreur-lecteur 4 canaux
séparés, demodulateur de disques CD4,etc...),
3 l'aide de cables blindés munis de fiches
CINCH, raccordez l'appareil désiré a votre
modeéle 4400 suivant le processus ci-dessous:

REPRODUCTEUR 4 CANAUX Modele 4400

SEPARES.

Av. G. = Avant-Gauche, LEFT-FRONT ou LF ou
CHANNEL 1 ou TRACK 1.

3 I’entrée FRONT CD4/AUX L.

Ar. G. = Arriere-Gauche, LEFT-REAR ou LR ou
CHANNEL 2 ou TRACK 2.

al'entrée REAR CD4/AUX L.

Av. D. = Avant-Droit, RIGHT-FRONT ou RF ou
CHANNEL 3 ou TRACK 3.

( a I'entrée FRONT CD4/AUX R.

Ar. D. = Arriére-Droit, RIGHT-REAR ou RR ou
CHANNEL 4 ou TRACK 4.

a l'entrée REAR CD4/AUX R.

5. A l'aide de céables blindés munis de fiches
CINCH, vous pouvez brancher un enregistreur
ou une platine d’enregistrement magnétique 4
canaux a votre 4400 de la facon suivante:



DISCRETE 4-CHANNEL
TAPE RECORDER

LEFT-FRONT OUTPUT
or LINE OUT

LEFT-REAR OUTPUT
or LINE OUT

RIGHT-FRONT OUTPUT
or LINE OUT

RIGHT-REAR QUTPUT
or LINE OUT

4400

to FRONT TAPE IN L

to REARTAPEIN L

to FRONT TAPEIN R

to REAR TAPE IN R

Figure 2. Loudspeaker System Connections
CONNECTION DIAGRAM OF MAIN SPEAKERS SYSTEM

SPEAKER

FRONT RIGHT| | FRONT LEFT

SPEAKER | | SPEAKER

+com || +com|
REAR RIGHT [3] REAR LEFT |

| SPEAKER |

+ coMm.| | + com.|
¢ O | & O

ENREGISTREUR A 4 CANAUX

SEPARES (DISCRETE).

Sortie Avant-Gauche, LEFT-
FRONT OUTPUT ou
LINE OUT

Sortie Arriére-Gauche, LEFT-
REAR OUTPUT ou
LINE OUT

Sortie Avant-Droite, RIGHT-
FRONT OUTPUT ou
LINE OUT

Sortie Arriére-Droite, RIGHT-
REAR OUTPUT ou
LINE OUT

5

MODELE 4400

al'entrée FRONT
-TAPE IN L

al'entrée REAR
TAPE IN L

al'entrée FRONT
TAPE INR

al'entrée REAR
TAPEINR

MAIN SPEAKERS

LEFT-FRONT INPUT
or LINE IN

LEFT-REAR INPUT
or LINE IN

RIGHT-FRONT INPUT
or LINE IN

RIGHT-REAR INPUT
or LINE IN

to FRONT TAPE OUT L

to REAR TAPE OUT L

to FRONT TAPE OUT R

to REAR TAPE OUT R

6. Pull the AM ferrite-rod antenna out as shown

in Figure 10.

CONNECTION DIAGRAM OF REMOTE SPEAKERS SYSTEM

~ |FRONT RIGHT|"
SPEAKER | SPEAKER

FRONT LEFT

+ COM
O

REMOTE SPEAKERS
< |REAR RIGHT [ | REAR LEFT
- | SPEAKER | | SPEAKER
+ COQM + CoMm

Entrée Avant-Gauche, LEFT-
FRONT INPUT ou LINE IN

Entrée Arriere-Gauche, LEFT-
REAR INPUT ou LINE IN

Entrée Avant-Droite, RIGHT-
FRONT INPUT ou LINE IN

Entrée Arriere-Droite, RIGHT-
REAR INPUT ou LINE IN

a la sortie FRONT
TAPE OUTL

alasortie REAR
TAPE OUT L

a la sortie FRONT
TAPE OUTR

alasortie REAR
TAPE OUTR

6. Retirez |'antenne-ferrite comme indiqué a la

figure 10.

7. Placez les controles et boutons-poussoirs com-

me suit:




7. Set the controls and switches as follows:

FRONT L-R BALANCE Mid position

REAR L-R BALANCE Mid position

FRONT-REAR BALANCE Mid position

MODE VARI-MATRIX

DIMENSION Mid position

BASS,MIDRANGEandTREBLE Mid position

VOLUME Minimum (fully counter-
clockwise)

MAIN SPKR ON (in)

REMOTE SPKR OFF (out)

MUTING ON (in)

MONITOR SWITCH SOURCE

HI FILTER OFF (out)

LOW FILTER OFF (out)

LOUDNESS - OFF (out)

DOBLY NR OFF

400Hz TONE OFF (out)

POWER OFF (out)

SCOPE DISPLAY OFF (out)

8. Plug the 4400 into the AC wall outlet.

9. Set the POWER Switch to the On (in) position.

Position centrale
Position centrale
Position centrale

Balance FRONT L-R (Avant G-D)
Balance REAR L-R (Arriére G-D)
Balance FRONT-REAR (Avant/
Arriére)

Mode VARI-MATRIX
Controle dimension Position centrale
Contrdle de basses, médium, aigués Position centrale
Contrdle de volume Tourné a fond
vers la gauche
Enfoncé (IN)
Relaché (OFF)
Enfoncé (IN)
Source (OUT)

Bouton-poussoir MAIN SPKR
Bouton-poussoir REMOTE SPKR
Bouton-poussoir MUTING
Bouton-poussoir MONITOR

Bouton-poussoir LOW-FILTER Rel4ché (OUT)
Bouton-poussoir HI-FILTER Relaché (OUT)
Bouton-poussoir LOUDNESS Relaché (OUT)

Bouton DOLBY
Bouton 400Hz TONE
Bouton-poussoir POWER

Relaché (OUT)
Relaché (OUT)
Relaché (OUT)

8. Enfoncez la fiche-secteur dans une prise de
courant fournissant la tension adéquate.

9. Enfoncez le bouton-poussoir POWER.

10. Choisissez la source désirée en placant le
sélecteur (SELECTOR) sur la position appro-
priée.

11. Si la source PHONO est choisie, placez un
disque stéréophonique sur votre platine de
lecture. Si la source FM est choisie, essayez
de capter une émission stéréophonique.

10. Select the desired program source by setting
the SELECTOR Switch to appropriate posi-
tion.

11. If phono is selected, put on a STEREO
record. If FM is selected, tune to a STEREOQO
broadcast.

12. Increase the VOLUME control to a comfort-
able listening level.

Your complete 4-Channel or stereo system is now
operative, and you may experiment with the vari-
ous controls to discover their effects.

The remainder of this manual explains how to use

your system most effectively.

SOURCE DEVICES

2-Channel

A stereo record player may be connected to the
PHONO jacks. High level 2-Channel playback
devices (tuner, tape player, record player with
equalized high level output, etc.) may be con-
nected to the FRONT TAPE MONITOR or CD-4/
AUX INPUTS.

4-Channel
Discrete 4-Channel playback devices (Q-8 car-

12. Augmentez progressivement le controle de
VOLUME (en tournant le bouton vers la
droite) jusqu’au niveau sonore souhaité.
Votre installation compléte 4 canaux est
maintenant en fonctionnement et vous
pouvez faire la captivante expérience de
“modifier’” les positions des différents
controles et réglages en découvrant ainsi leurs
effets.

Les pages suivantes de ce manuel fournissent une
description plus compléte de |'utilisation de votre
chaine Hi-Fi. ’

RACCORDEMENT DES SOURCES EXTERNES.
2 CANAUX

Une platine de lecture (tourne-disque) peut-étre
branchée aux entrées PHONO.

D’autres appareils, fournissant un niveau de sortie
plus élevé, tels que tuner, enregistreur-lecteur,
tourne-disque avec préampli-correcteur, peuvent
étre connectés aux entrées FRONT TAPE et
CD-4/AUX.

4 CANAUX

Certains appareils fournissant des sources 4
canaux séparés (lecteur de cartouches Q-8,

6



tridge player, 4-Channel reel-to-reel player, CD-4
discrete disc demodulator, etc.) may be connect-
ed to the CD-4/AUX, TAPE MONITOR 1 or
TAPE MONITOR 2 input jacks.

REMOTE SPEAKERS

The 4400 can accommodate both main and re-
mote speaker systems. A second. group of four
speakers may be set up in another room. Connect
these four remote speakers to the REMOTE
SPEAKERS terminals as you did the main speak-
ers.

The MAIN and REMOTE SPKR switches on the
front panel now permit activation of MAIN
and/or REMOTE groups of loudspeakers.

NOTE: Do not use 4 Ohm speakers if main and
remote speakers are to be used simulta-
neously. Use 8 or 16 Ohm speakers only.

SPEAKER PHASING

To assure the best 4-Channel or Stereo separation
and frequency response, the following tests will
verify that all four speakers are correctly phased.

1. After the speakers are connected to the 4400,

enregistreUr—lecteur 4 canaux séparés,
démodulateur CD4, etc. ...) peuvent étre
raccordés aux entrées CD4/AUX, TAPE 1 ou
TAPE 2.

ENCEINTES SUPPLEMENTAIRES (REMOTE
SPKR)

Le modéle 4400 est prévu pour alimenter deux
séries d’enceintes acoustiques. En effet, un second
groupe de 4 enceintes acoustiques peut étre placé
dans une seconde salle d'écoute. Raccordez ces 4
enceintes supplémentaires aux bornes de sortie
REMOTE SPEAKERS comme pour les enceintes
principales (MAIN). _

Les boutons-poussoirs MAIN et REMOTE SPKR

placés sur la face avant vous permettent donc

ainsi de commuter suivant vos besoins les séries
d’enceintes, soit les groupes MAIN et/ou
REMOTE.

NOTE: Si les groupes d’enceintes MAIN et
REMOTE sont employés simultanément,
n’utilisez pas des haut-parleurs ayant une
impédance de 4 Ohms. Seuls les
haut-parleurs de 8 Ohms ou plus
pourront étre admis dans ce cas.

MISE EN PHASE DES ENCEINTES.

Dans le but d'obtenir le meilleur “effet

7/

elace all four speakers in the center of the
room.

2. Set MODE Switch at MONO. Play a record (or

radio or tape) with strong bass tones, at a low
volume level. Center the Front L-R and REAR
L-R BALANCE Controls. Set FRONT-REAR
BALANCE Control at extreme FRONT posi-
tion.

3. Position the front (left and right) speakers

about six inches apart, face-to-face. Listen, par-
ticularly to the apparent loudness of the bass
tones.

4. Next, turn off all power, but do not disturb

the volume, tone or balance settings. Reverse
connections on the right-front speaker only.
Turn on the power, and listen again. If the bass
tones now seem louder than in (3), you have
corrected the phasing between the front (left
and right) speakers. If the bass tones now
sound softer, then turn off all power and re-
connect the right-front speaker as you first had
it connected.

5. Now check phasing between the two left (front
and rear) speakers. Set both FRONT L-R and
REAR L-R BALANCE Controls at extreme L
position, and set FRONT-REAR Balance for

quadriphonique’’, la diaphonie (séparation)
maximale entre les canaux en stéréo ainsi que la
meilleure courbe de réponse, nous vous proposons
de faire les tests suivants pour vérifier la bonne
mise en phase de vos enceintes.

1. Aprés avoir raccordé les enceintes a votre
mc déle 4400, placez-les au centre de la piéce.

2. Placez le bouton MODE en position MONO.
Placez sur votre platine de lecture (ou votre
tuner, enregistreur) un disque procurant des
basses puissantes a faible niveau sonore.
Ajustez les controles de balance FRONT L-R
et REAR L-R en position médiane ainsi que le
controle de balance FRONT-REAR a
I'extrémité FRONT.

3. Disposez les enceintes FRONT (gauche et
droite) face a face a une distance l'une de
l'autre de 15 cm environ. Ecoutez ensuite
I’intensité sonore des notes graves.

4, Sans retoucher aux controles de volume, de
tonalité et de balances, éteignez |'amplificateur
(en relachant le bouton-poussoir POWER).
Inversez les connexions de [‘enceinte
Avant-Droite (RIGHT-FRONT) uniquement.
Remettez en service I'ampli-tuner, et écoutez a
nouveau. Si le niveau des sons graves semble
maintenant plus puissant que précédemment
(voir paragraphe 3), vous avez ‘‘mis en phase”
correctement les enceintes FRONT (gauche et
droite). Si par contre le niveau des sons graves

l
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equal loudness from the two speakers. Position
the two speakers face-to-face, about six inches
apart, and listen for bass as in (3).

. Turn off power. Experimentally reverse con-

nections only on the left-rear speaker. Use the
connection which gives the “‘best’’ bass, as in
(4). '

. Last, check phasing between the two rear (left

and right) speakers. Center both FRONT and
REAR BALANCE Controls. Set FRONT-
REAR BALANCE Control at extreme REAR
position. Position the two rear speakers face-
to-face as before. Listen for bass.

. Turn off power. Experimentally reverse con-

nections only on the right-rear speaker. Listen
again to determine the “’best” bass method of
connecting the right-rear speaker. All speakers
will then be in phase, and you may use all
controls normally.

. Once having phased your four speakers, you

need not repeat the procedure in the future if
you now code the speaker connections and/or
the speaker cables. Any method of coding is
satisfactory, provided it enables you, in the
future, to duplicate your now-correct hookup
between speakers and amplifiers.

semble avoir diminué, éteignez a nouveau votre
modéle 4400 et reconnectez I'enceinte
Avant-Droite (RIGHT-FRONT) dans sa
position initiale.

. Vérifiez ensuite la mise en phase entre les

enceintes ‘‘gauche’” Avant et Arriere (FRONT
et REAR). Placez les controles de balances
FRONT L-R et REAR L-R dans leur position
extréme L et le controle de balance
FRONT-REAR de facon telle a obtenir le
méme niveau sonore dans les deux enceintes.
Disposez les deux enceintes face a face a
environ 15 cm de distance, et écoutez le niveau
des sons graves comme indiqué au paragraphe
3.

. Eteignez I"'ampli-tuner, inversez les connexions

de [l'enceinte Arriére-Gauche uniquement.
Remettez en service 'ampli-tuner et écoutez a
nouveau. Retenez la position de la connexion
du céble de l'enceinte Arriere-Gauche qui
donnera les meilleures notes graves (Voir
paragraphe 4).

. Enfin, vérifiez la phase entre les enceintes

REAR (arriere). Placez les controles de balance
FRONT et REAR en position centrale, et le
contrdle de balance FRONT-REAR en position
extréeme REAR. Disposez les deux enceintes
REAR (arriere) face a face comme
précédemment et écoutez le niveau sonore des
sons graves.

SPEAKER PLACEMENT

Experimentation will reveal the best speaker
locations in your room. The foliowing placements
are suggested: Figure 3.

8. Eteignez I'ampli-tuner. Inversez uniquement les
connexions de I'enceinte Arriére-Droite.
Ecoutez anouveau de facon a déterminer la
position des connexions qui donnera les
“meilleures basses”” a 'enceinte Arriére-Droite.
Toutes les enceintes sont maintenant “en
phase” et vous pouvez utiliser tous les
contrdles et réglages normalement.

9. Aprés avoir ““mis en phase” vos quatre
enceintes, il ne vous sera plus nécessaire de
refaire & I'avenir cette procédure a condition
de repérer le branchement des différents
cables. Toutes les méthodes de repérages des
cables sont valables pourvu que vous soyez a
méme de reproduire le branchement correct
entre vos enceintes et votre modéle 4400.

DISPOSITION DES ENCEINTES.

En bénéficiant des nombreuses expériences
réalisées en ce domaine, nous vous proposons les
dispositions suivantes pour vos enceintes dans
votre salle d’écoute. ‘



Figure 3.

Speaker Placement
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Figure 3. Disposition des enceintes



FRONT PANEL FEATURES

MODE SWITCH

MONO

When the MODE Switch is in the MONO position,
all input signals are summed. Speakers are driven
as shown in Figure 4.

Use the MONO position for A) phasing speakers,
B) playing a monaural source, such as TV audio,
AM radio or monaural records through all four
speakers and C) setting up BALANCE controls.

2CH

When the MODE Switch is in the 2 CH position,
left-front and left-rear inputs are summed. Right-
front and right-rear inputs are summed. Speakers

Figure 4. Mono Mode Sound Dispersion

LEFT FRONT RIGHT FRONT
SPEAKER SPEAKER

~

\

\ LF+RF+ >
\ LR+R’

LEFT REAR RIGHT REAF?‘
SPEAKER  SPEAKER
INPUT SIGNAL DESIGNATIONS:

LF=LEFT FRONT, RF=RIGHT FRONT
LR=LEFT REAR, RR=RIGHT REAR

Figure 4. Dispersion des canaux en mode MONO

DESCRIPTION DE LA
FACE AVANT

CONTROLE DU MODE.

MONO
Lorsque le bouton MODE est en position MONO,
les signaux d’entrée choisis sont mélangés. Les
enceintes sont alimentées comme indiqué a la
figure 4.
La position MONO s'utilise prmcupalement dans
les cas suivants:
a) mise en phase des enceintes.
b) écoute d’une source monophonique dans les
4 canaux.
Par exemple: son de T.V., radio en AM,
disque monophonique etc. . . .
c) réglages des controles de balance.

2 CH
En position 2 CH, les signaux d’entrée

are driven as shown in Figure 5.
Use the 2 CH position for playing regular stereo
records without synthesizing rear channels.

DISCRETE

When the MODE Switch is in the DISCRETE
position, each input signal goes to its respective
output channel. Speakers are driven as shown in
Figure 6.

Use the DISCRETE position for A) playing
discrete 4-Channel sources such as Q-8 cartridges
or CD-4 records, and B) playing 2-Channel stereo
programs through front speakers only.

VARI-MATRIX
When the MODE Switch is in the VARI-MATRIX
position, rear input signals are internally discon-

Figure 5. 2-Channel Mode Sound Dispersion

LEFT FRONT RIGHT FRONT
SPEAKER SPEAKER

LEFT REAR RIGHT REAR
SPEAKER  SPEAKER

INPUT SIGNAL DESIGNATIONS:
LF=LEFT FRONT, RF=RIGHT FRONT
LR=LEFT REAR, RR=RIGHT REAR

Figure 5. Dispersion des canaux en mode 2 CH

Avant-Gauche et Arriére-Gauche sont mélangés. I
en va de méme pour les signaux d’entrée
Avant-Droit et Arriére-Droit. Les enceintes sont
alimentées comme indiqué a la figure 5. La
position 2 CH est surtout employée pour I'écoute
de disques stéréophoniques -ordinaires sans
“synthése’’ des canaux Arriére.

DISCRETE

Lorsque le bouton MODE se trouve en position
DISCRETE, chaque signal d’entrée alimentera son
canal respectif. Les enceintes sont alimentées
comme indiquée a la figure 6.

lLe mode DISCRETE est surtout utilisé pour:
a) Ecouter des sources en 4 canaux séparés
telles que cartouches Q-8 ou disques CD-4.

b) Ecouter des disques stéréophoniques 2
canaux uniquement sur la paire d’enceintes
FRONT (avant).
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nected. Left-front and right-front inputs feed
left-front and right-front speakers, as in the
DISCRETE Mode. Rear channel signals are
“’synthesized”” or derived from the left-front and
right-front input signals. The characteristics of the
rear channel signals are varied by the DIMEN-
SION Control. Speakers are driven as shown in
Figure 7.

DIMENSION

The DIMENSION Control is operative only when
the MODE Switch is set to the VARI-MATRIX
position. This control optimizes the 4-Channel
VARI-MATRIX effect.

SQ DECODER
 With the MODE Switch set to the SQ DECODER

Figure 6. Discrete Mode Sound Dispersion

LEFT FRONT RIGHT FRONT
’SPEAKER SPEAKER‘

EFT REAR RIGHT REAR
SPEAKER  SPEAKER

INPUT SIGNAL DESIGNATIONS:
LF=LEFT FRONT, RF=RIGHT FRONT
LR=LEFT REAR, RR=RIGHT REAR.

Figure 6. Dispersion des canaux en mode DISCRETE

VARI-MATRIX

En position VARI-MATRIX, les deux canaux
connectés aux entrées REAR (arriere) sont
automatiqguement déconnectés. Les signaux
d’entrée Avant-Gauche (LEFT-FRONT) et
Avant-Droit (RIGHT-FRONT) alimentent
directement les canaux Avant-Droit et
Avant-Gauche comme en position DISCRETE.
Les signaux des canaux ‘‘Arriére” (REAR) sont
“synthétisés” ou dérivés des signaux d’entrée
Avant-Gauche et Avant-Droit. “L’effet 4 canaux”
peut étre dosé sur les canaux Arriére (REAR)
grace au contrdle de DIMENSION. Les enceintes
sont alimentées comme indiqué a la figure 7.

CONTROLE DIMENSION.

Le contrdle DIMENSION n’est utilisable qu’en
mode VARI-MATRIX. Ce controle accentue
I'effet 4 canaux produit par le circuit VARI-
MATRIX.
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position, any rear input signals to the 4400 are
internally disconnected. The rear channel outputs
are, instead, derived from front channel signals
which have been processed by the plug-in
decoder. The characteristics of these derived rear
channel outputs are determined by the type of
plug-in decoder.

Use SQ DECODER position only with an option-
al plug-in decoder installed. Without this optional
decoder, there will be no output when the MODE
Switch is set te the SQ DECODER position.

BALANCE CONTROLS

The Model 4400 has three BALANCE Controls:
FRONT L-R, REAR L-R and FRONT-REAR.
The FRONT L-R slide knob adjusts the balance
between the front channels. The REAR L-R slide

Figure 7.  Vari-Matrix Mode Sound Dispersion

CEFT FRONT RIGHT FRON
SPEAKER SPEAKER

, :
DERIVED\
ROM LF

~

LEFT REAR RIGHT REA
SPEAKER  SPEAKER

INPUT SIGNAL DESIGNATIONS:
LF=LEFT FRONT, RF=RIGHT FRONT
LR=LEFT REAR, RR=RIGHT REAR

Figure 7. Dispersion des canaux en mode VARI-MATRIX
DECODEUR SQ.

En position SQ, les signaux d’entrée “‘Arriére”
(REAR) sont automatiquement déconnectés du
modele 4400.

Les sorties des canaux ‘‘Arriere’”” (REAR) sont
dérivées des canaux ‘‘Avant” (FRONT) apres
décodage dans le décodeur SQ. Les caractér-
istiques des canaux ‘‘Arriére’’ (REAR) sont déter-
minées par le type de décodeur utilisé.

La position SQ DECODER ne pourra étre utilisée
que dans le cas ou un décodeur enfichable sera
installé dans l'appareil. Sans ce décodeur SQ,
aucune sortie ne sera alimentée si le contréle du
mode se trouve en pcsition SQ DECODER.

CONTROLE DES BALANCES.

Le modéle 4400 possede trois contrdles de




knob adjusts the balance between the rear chan-
nels. The FRONT-REAR slide knob adjusts the
balance between the rear and front pairs of
channels. The balancing technique described
should be carried out in the MONO MODE. To
balance the front channels, first set the FRONT-
REAR control all the way to the FRONT to
silence the rear speakers while you adjust the
FRONT L-R balance control. To balance the rear
channels, move the FRONT-REAR control all the
way to REAR, and then adjust REAR L-R

Figure 8. Connection Diagram

2

-CHANNEL
TAPE RECORDER
| 2.CH TAPE RECORDER MAY BE o
CONNECTED TO THE FRONT LEFT

AND RIGHT CHANNEL TERMINALS
FRONT
RIGHT

REAR

LEFT

REAR =
TAPE 1 RIGHT @ 1

o0 oo

ocom@mmOo

4-CHANNEL
TAPE RECORDER

TAPE 2

—
FRONT -
LEFT

FRONT

RIGHT

REAR
LEFT

[
O
i Q

4-CHANNEL
TAPE DECK

balance: FRONT L-R (Avant-Gauche/Droit),
REAR L-R (Arriére-Gauche/Droit) et
FRONT-REAR (Avant-Arriére).

Le curseur de potentiometre a glissiere FRONT
L-R équilibre les niveaux de sortie entre les
canaux Avant-Gauche et Avant-Droit.

Le curseur de potentiometre a glissitre REAR
L-R équilibre les niveaux de sortie entre les
canaux Arriére-Gauche et Arriére-Droit.

Le curseur de potentiométre a glissiere FRONT-
REAR équilibre les niveaux de sortie entre les
paires de canaux Avant et Arriére.

Pour équilibrer correctement les canaux, le
contrdle du MODE devra se trouver en position

balance. Now you are ready to adjust the
FRONT-REAR control for the most pleasing
overall balance. To facilitate balance adjustments
the Marantz Model RC-4 Remote Balance and
Volume control (optional) is recommended.

SELECTOR SWITCH

The SELECTOR Switch selects the program
source for listening or recording. The switch can
select any of six sources: AM, FM, PHONO,
CD-4/AUX, TAPE 1 or TAPE 2.

OUTPUT

O -
O -

RECORD PLAYER |

Lo -

2-CHANNEL
8TRACK
TAPE PLAYER

OUTPUT

oo®E OO

2-CHANNEL
TAPE PLAYER

FRONT
LEFT

FRPMT
RIGHT
O REAR
LEFT

REAR
<) RIGHT

2.CH DEVICE MAY BE CONNECTED
TO THE FRONT LEFT AND RIGHT

Q-8 TAPE
PLAYER CHANNEL TERMINALS

4-CHANNEL
TAPE PLAYER

®)
(ORI

CD-4 DEMODULATOR

Figure 8. Schéma général des raccordements

MONO.

Pour équilibrer les canaux Avant, placez d'abord
le curseur du contrdle de balance FRONT-REAR
en position extréme FRONT de facon a rendre
silencieux les canaux “‘Arriére” tandis que vous
ajustez le controle de balance FRONT L-R.

Pour équilibrer les canaux ‘‘Arriére,”” placez le
curseur du contrdle de balance FRONT-REAR en
position extréme REAR et ajustez ensuite le
controle de balance REAR L-R.

Il ne vous reste plus qu’ a équilibrer le controle de
balance FRONT-REAR a votre gré. Il est
beaucoup plus facile et recommandé d'utiliser le
boitier de commande a distance RC-4 (livrable en
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BASS, MIDRANGE AND TREBLE CONTROLS

These controls are used to adjust the tonal
balance of program material to suit your individu-
al listening preference. The bass, midrange and
treble responses are adjusted by dual-concentric,
friction-coupled controls. With the BASS, MID-
RANGE and TREBLE Controls set at the center
position, frequency response of the amplifier
becomes flat. The smaller (outer) knob adjusts
the response of the rear audio channels, while the
larger (inner) knob adjusts the front audio chan-
nels.

Turn the knobs clockwise to boost, or counter-
clockwise to attenuate, their respective frequency
ranges.

MONITOR SWITCH

When the MONITOR Switch is placed in the
“TAPE 1" or “TAPE 2" position, the signals
connected to the tape input jacks will be played
back.

To play a tape recorder connected to the TAPE 1
jacks, or to monitor the tape on a three-head
recorder during recording, place the MONITOR

option) pour les réglages des balances et du
volume.

SELECTEUR D’ENTREE (SELECTOR).

Le sélecteur permet de choisir la source a écouter
ou a enregistrer. Ce bouton permet ainsi de
sélectionner cing sources de signaux: AM, FM,
PHONO, CD4/AUX, TAPE 1 ou TAPE 2.

CONTROLES DES BASSES, MEDIUM ET
AIGUES.

Ces controdles sont destinés a adapter la tonalité
de votre chaine Hi-Fi a vos golits personnels. La
réponse dans les sons graves, médium et aigus
peut &tre ajustée par des doubles boutons
concentriques a friction.

Avec les controles de basses, médium et d'aigués
placés en position centrale, la courbe de réponse
de I'amplificateur sera plate (linéaire). La partie
extérieure du bouton corrige la courbe de réponse
des canaux ““‘Arriére”’ (REAR), tandis que l'autre
section du bouton ajuste la courbe de réponse des
canaux ‘‘Avant” (FRONT).

En tournant ces boutons dans le sens des aiguilles
d‘une montre, la courbe de réponse de
I"'amplificateur sera relevée dans le sens inverse,
cette courbe de réponse sera atténuée dans fes
bandes de fréquences respectives.

i3

Switch to the “TAPE 1" position. To play a tape
recorder connected to the TAPE 2 jacks, or to
monitor the tape on a three-head recorder during
recording, place the MONITOR Switch to the
“TAPE 2" position.

During recording, the MODE Switch should be in
DISCRETE, VARI-MATRIX or SQ DECODER
positions. This applies the source signal, un-
changed, directly to the tape outputs.

To record a discrete 4-Channel source on a
2-Channel recorder, set the MODE Switch to the
2 CH position. Leave the MONITOR Switch in
the SOURCE position while recording. This will
feed the sum of the left-front and left-rear inputs
to the left-front TAPE OUT jacks, and the sum of
the right-front and right-rear inputs to the right-
front TAPE OUT jacks.

To record any type of source on a monaural
recorder, set the MODE Switch to the MONO
position. Leave the MONITOR Switch in the
SOURCE position while recording.

MAIN AND REMOTE SPKR SWITCHES

These switches select the loudspeaker terminals to

CONTROLE D’ENREGISTREMENT. (TAPE
MONITOR)

Lorsque le bouton MONITOR est placé en
Position “TAPE 1" ou “TAPE 2", les signaux
raccordés aux entrées TAPE IN pourront étre
écoutés.

Pour entendre les signaux provenant d’un
enregistreur branché aux entrées TAPE 1, ou pour
controler le résultat d'un enregistrement réalisé
avec un enregistreur a trois tétes, placez le bouton
MONITOR en position TAPE 1. Si vous souhaitez
écouter les signaux en provenance d’un
enregistreur raccordé aux entrées TAPE 2, ou
pour contrdler le résultat d'un enregistrement
réalisé avec un enregistreur 3 3 tétes, placez le
bouton MONITOR en position TAPE 2 dans ce
cas. .
Durant |'enregistrement, le controle MODE peut
étre placé en position DISCRETE,
VARI-MATRIX ou SQ DECODER. Ce contrdle
oriente les signaux de la source choisie vers les
sorties TAPE sans aucune modification.

Si vous désirez enregistrer une source en 4 canaux
séparés sur un enregistreur 2 canaux, placez le
controle du MODE en position 2 CH. Relachez le
bouton-poussoir MONITOR en position SOURCE
durant l'enregistrement. De cette facon, la sortie
Avant-Gauche TAPE OUT (LEFT-FRONT) sera



which audio power is fed. The MAIN and
REMOTE groups of loudspeakers may be opera-
ted separately or simultaneously. With both
speaker switches in the “out” position, all loud-
speakers are disconnected. The signal at the
FRONT and REAR headphone jacks is not
sffected by the MAIN and REMOTE SPKR
Switches.

NOTE: When using both MAIN and REMOTE
speakers simultaneously, the combined
impedance of all the speakers should not
be less than 4 Ohms per channel.

POWER SWITCH

This pushswitch turns the Power on or off. When
the POWER Switch is depressed, the dial will
illuminate. Be sure to turn the POWER push-
switch off before pluggmg or unplugging the
power cord.

FRONT AND REAR PHONES JACKS

These jacks accept a standard 3-conductor phone
plug employed with standard stereo or 4-Channel
headphones. When using 2-Channel headphones

alimentée par la somme des canaux Avant-Gauche
et Arriere-Gauche, et la sortie Avant-Droite TAPE
OUT (RIGHT-FRONT) sera alimentée par la
somme des canaux Avant-Droit et Arriere-Droit.

Pour enregistrer n'importe quelle source sur un
enregistreur monophonique, placez le contréle du
MODE en position MONO. Relachez le
bouton-poussoir MONITOR en position SOURCE
durant I’enregistrement.

BOUTONS-POUSSOIRS MAIN ET REMOTE.

Ces boutons-poussoirs ont pour role de
‘sélectionner les bornes de sortie haut-parleurs.

Les groupes d'enceintes acoustiques MAIN
et REMOTE peuvent fonctionner séparément ou
simultanément.

Lorsque les deux boutons-poussoirs seront en
position relachée (OUT), toutes les enceintes
seront déconnectées. Les sorties  FRONT et
REAR HEADPHONES (prises d’écouteurs) ne
sont pas affectées par ces boutons-poussoirs
MAIN et REMOTE SPKR.

NOTE: Si les groupes d’enceintes MAIN et
REMOTE sont utilisés simultanément,
I'impédance résultante des enceintes ne
devra jamais étre inférieure a 4 Ohms.

insert the plug into the FRONT PHONES jack.
When using 4-Channel headphones, insert the
front plug into the FRONT PHONES jack and the
rear plug into the REAR PHONES jack. Either
high- or low-impedance headphones may be used.

LOUDNESS

When listening at low levels, set this switch “in".
The LOUDNESS Switch boosts bass and treble
tones to compensate for the human ear’s lack of
response to those frequencies at low volume
levels.

LOW FILTER SWITCH

With the pushswitch set “IN”, the LOW FILTER
suppresses low frequency noise, such as turntable
rumble or ‘‘boomy, exaggerated” bass. The use of
this filter will also reduce desired low frequency
sounds, as well as unwanted noise. In the “OUT"
position, the LOW FILTER is switched out of the
circuits.

HI FILTER SWITCH

With this pushswitch set “IN"”, the HIGH

BOUTON DE MISE EN MARCHE (POWER).

Ce bouton-poussoir permet de mettre en service
|'appareil ou de [Iéteindre. Lorsque ce
bouton-poussoir est enfoncé (position “IN"), le
cadran s'illuminera. Assurez-vous bien de laisser ce
bouton de mise en marche en position “OFF"
(relaché) lorsque vous enfoncez ou retirez la
fiche-secteur d'une prise de courant.

SORTIES POUR ECOUTEURS “AVANT" ET
“ARRIERE” (FRONT ET REAR PHONES).

Ces sorties sont prévues pour alimenter des
écouteurs stéréophoniques ordinaires ou 4
canaux munis d’une fiche (type jack) standardisée
4 3 conducteurs. Si vous n'utilisez que des
écouteurs 2 canaux, placez la fiche-jack dans la
sortie FRONT PHONES. Si vous employez des
écouteurs 4 canaux, placez la fiche-jack REAR
dans la sortie REAR-PHONES. Ces écouteurs
peuvent étre 3 basse ou a haute impédance.

CORRECTEUR PHYSIOLOGIQUE (LOUD-
NESS).

En cas d'écoute a faible niveau, placez ce
bouton-poussoir en position “IN”. Le circuit de
LOUDNESS reléve légérement le niveau des
basses et des aigués de facon a rétablir I'équilibre
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FREQUENCY FILTER suppresses high fre-
guency noise, such as ‘‘scratches’” from worn
phonograph records and tape “‘hiss’’. The filter
will also slightly reduce high frequencies in the
program material. When the program does not
have high frequency noise, the HI FILTER
pushswitch should be “OUT".

GYRO-TOUCH TUNING KNOB

When rotated, the GYRO-TOUCH TUNING
KNOB smoothly selects either AM or FM
stations. Accurate tuning is accomplished by
utilizing the 4400’s oscilloscope. (See FM/AM
TUNING DISPLAY sections).

DOLBY LEVEL METER"

The DOLBY LEVEL METER is a visual indicator
used during the adjusting of the PLAY CAL and
RECORD LEVEL controls when calibrating the
recording and playback signals being applied to
the Dolby processors.

FM MUTING SWITCH
When tuning to FM broadcasts with the MUTING

sonore normal a ces fréquences et compenser ainsi
les défauts de I'oreille humaine a faible niveau
d’écoute.

FILTRE DE BASSES (LOW FILTER)

Lorsque ce bouton-poussoir LOW FILTER est
enfoncé, les bruits génants aux fréquences basses
tels que ronronnements de tourne-disques
ou ronflements exagérés peuvent étre
considérablement réduits. L'emploi de ce filtre
diminuera les sons graves en méme temps que ces
bruits indésirables.

Il suffit de relacher ce bouton-poussoir
LOW-FILTER pour mettre ce filtre hors-circuit.

FILTRE D’AIGUES (HI-FILTER).

Lorsque ce bouton-poussoir est en position
enfoncée, le circuit Hi-Filter diminue des bruits
génants dans les fréquences élevées tels que les
bruits de surface des disques ou le souffle des
bandes. Ce filtre diminue donc de ce fait
légérement le niveau des fréquences élevées de
votre chaine Hi-Fi. Si a I'écoute de votre
installation aucun défaut n’est remarqué, le
bouton-poussoir HI-FILTER  pourra étre remis
dans sa position relachée (OUT).

VOLANT GYROSCOPIQUE DE SYNTONISA-
TION.

Par simple rotation de ce volant, il est aisé de
15

Switch in its “IN” position, the muting circuit
will eliminate inter-station noise. To prevent
muting of very weak stations, in addition to
noise, the muting function may be turned off by
releasing the MUTING pushswitch to the “OUT"”
position.

VOLUME

This control regulates volume of all four channels
simultaneously.

DOLBY NR FUNCTION SWITCH

This switch activates the Dolby noise-reduction
circuit.

DOLBY FM: This position is used for listening to
Dolbyized FM broadcasts. The Dolby FM level
has been pre-adjusted at the factory. However,
should the Dolby FM level require re-calibration,
the adjustment potentiometers are located on the
rear panel (PRE-SET level—Dolby FM) and can be
adjusted to the proper Dolby level by using the
Dolby tone broadcasted by the FM station.

PLAY: This position is used to play back a
Dolbyized source (except FM).

sélectionner les stations AM ou FM. La
syntonisation exacte ne peut s'opérer qu’en se
référant a I’écran de I'oscilloscope incorporé (Voir
paragraphe SYNTONISATION AM/FM PAR
L'OSCILLOSCOPE). '

INDICATEUR DE NIVEAU DOLBY.

L'indicateur de niveau Dolby fournit une
évaluation visuelle, durant les réglages, des
controles PLAY CAL et RECORD LEVEL lors de
la calibration des signaux d’enregistrement et de
lecture devant étre erivoyés aux circuits DOLBY.

CIRCUIT DE SILENCE (MUTING).

En position FM, le circuit MUTING est
commandé par le bouton-poussoir MUTING et a
pour role de réduire le souffle intense entre deux
stations FM.

Pour éviter d’éliminer les trés faibles stations
avec ce circuit, la fonction MUTING peut étre
mise hors-service en placant le bouton-poussoir en
position “OUT’’ (position relachée).

CONTROLE DE VOLUME (VOLUME).

Ce controle ajuste le niveau sonore des quatre
canaux simultanément.

COMMANDE DU SYSTEME DOLBY.
Ce commutateur enclenche le circuit réducteur de



OFF: In this position, the Dolby Circuit is
by-passed and the input signals are directly
applied to both TAPE OUT jacks and amplifiers.

RECORD I: This position is used to make a
Dolbyized recording from an in-coming ‘“‘flat”
(non-Dolbyized) signal: When the MONITOR
Switch is set to the SOURCE position, the
“FLAT" signal will be heard. When making a
Dolby recording and utilizing a three-head tape
recorder, full advantage of the 4400's 4-process
Dolby System can be appreciated. When the
4400's MONITOR Switch is in the “TAPE"
position, the signal heard will be “flat,” i.e., it
will be the sound produced after the record and
playback Dolby process has been completed.
RECORD II: This position is used to make a
“flat” (non-Dolbyized) recording from an in-
coming Dolbyized signal. Regardless of the posi-
tion of the MONITOR Switch, a “flat” signal will
be heard. For further details on the use of the
Dolby NR Switch, refer to the “Dolby Mode
Chart” on page 29.

RECORD LEVEL (L) (R)

These knobs control the record level of the signals
to be recorded through the Dolby unit. Adjust

bruit DOLBY.

DOLBY FM: Cette position est utilisée pour
I’écoute des stations FM émettant
en systtme DOLBY. Le niveau FM
DOLBY a été préajusté en usine.
‘Cependant, si une recalibration du
niveau DOLBY est nécessaire, les
potentiomeétres de réglage se
trouvent sur la face arriere de
I"appareil (PRE-SET level - DOLBY
FM) et peuvent étre réajustés au
niveau Dolby adéquat en se basant
sur la tonalité de référence DOLBY
émise par une station FM.

PLAY: Cette position est employée pour écouter
une source codée en systteme DOLBY
(sauf en FM).

OFF: Dans cette position, le circuit DOLBY

n'est pas utilisé et les signaux d’entrée
sont appliqués directement aux deux
sorties TAPE OUT et aux amplificateurs.

RECORD 1: Cette position est employée pour
réaliser un enregistrement en systtme DOLBY
venant d’une source ‘linéaire’” (sans systéme
DOLBY). Lorsque le bouton-poussoir MONITOR
sera en position SOURCE (OUT ou RELACHE),
le signal “linéaire”’ (sans correction) pourra étre

the knobs so that the Level Meter pointers of the
tape recorder do not exceed the OV U level.

PLAY CAL. (L) (R)

The knobs adjust the playback output level from
a tape deck to the proper Dolby level.

400Hz TONE SWITCH

This is used for calibration of the record input
level of the tape deck. When the switch is
depressed, the built-in oscillator operates and a
400Hz sine wave signal output of 580 mV will be
applied to the four TAPE OUT jacks.

SCOPE DISPLAY SWITCHES:
ON/OFF SWITCH

When this pushswitch is depressed (ON), the
scope is energized. It requires approximately 30
seconds warm-up time.

AUDIO SWITCH

Audio signals are displayed on the scope when the
AUDIO pushswitch is depressed (ON), acting in

entendu. |l est possible d'apprécier l'effet du
procédé DOLBY incorporé au modéle 4400 pour
les enregistrements en systtme DOLBY avec un
magnétophone a 3 tétes. Lorsque le
bouton-poussoir MONITOR du modéle 4400 se
trouvera en position TAPE (enfoncé), le signal
écouté sera ‘‘linéaire’”” c'est-a-dire que les
corrections de signaux a l’enregistrement et a la
lecture en systtme DOLBY se seront complétées.

RECORD 2: Cette position est utilisée pour
permettre un enregistrement “linéaire” (sans
correction DOLBY) a partir de signaux déja codés
en systtme DOLBY. Sans tenir compte de la
position du bouton-poussoir MONITOR, la courbe
de réponse de la source écoutée sera ““linéaire”. Si
vous souhaitez obtenir de plus amples détails
concernant l'utilisation de ce bouton DOLBY,
référez-vous au ‘‘Tableau du Procédé DOLBY"”
page 29.

NIVEAU D’ENREGISTREMENT (L)-(R) (RE-
CORD LEVEL).

Ces contrdles ajustent le niveau d’enregistrement
des signaux devant étre enregistrés par
I'intermédiaire du systtme DOLBY. Il suffit
d’ajuster les contrdles de facon telle que les
aiguilles des indicateurs de niveau de I'enregistreur
ne dépassent pas le niveau OVU.
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conjunction with the SELECTOR, MONITOR or
MODE Switches. (See AUDIO DISPLAY, figures
18 and 19.)

TUNING SWITCH

When the TUNING pushswitch is depressed (ON),
a visual trace will appear on the scope, thereby
enabling proper tuning for either FM or AM as
selected on the 4400’s SELECTOR Switch. (See
TUNING DISPLAY, figures 14 and 15).

MULTIPATH SWITCH

When this pushswitch is depressed (ON), the trace
on the scope will indicate FM broadcast modula-
tion and multipath distortion characteristics. (See
FM MULTIPATH INDICATION, figure 17).

CALIBRATION A L'ECOUTE EN SYSTEME
DOLBY. (PLAY CAL) (L)-(R).

Ces boutons ajustent les niveaux de sortie venant
d'une platine d’enregistrement magnétique au
niveau convenable pour le circuit DOLBY.

TON DE REFERENCE 400Hz (400Hz TONE).

Cette tonalité est utilisée pour calibrer le niveau
d’entrée d’enregistrement de la platine
d'enregistrement magnétique (TAPE DECK).
Lorsque ce bouton-poussoir est enfoncé,
I'oscillateur incorporé fonctionne et un signal
sinusoidal de 580 mV est appliqué aux quatre
sorties TAPE OUT.

COMMANDES DE L'OSCILLOSCOPE.
BOUTON-POUSSOIR ON/OFF.

Lorsque ce bouton-poussoir est enfoncé (ON),
I'oscilloscope est mis en service. Cette mise en

service demande néanmoins une durée de
préchauffage d’environ 30 secondes.

BOUTON-POUSSOIR AUDIO.

Les signaux AUDIO sont étalés sur |'écran de
I'oscilloscope lorsque ce bouton est enfoncé
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(ON). Ces signaux AUDIO sont solidaires aussi
des controles SELECTOR, MONITOR et MODE.
(Voir ““Visualisation des signaux Audio”, figures
18 et 19).

BOUTON-POUSSOIR TUNING.

Si ce bouton-poussoir TUNING est enfoncé (ON),
une petite trace apparaitra sur I'écran, de ce fait,
il est possible de syntoniser correctement soit les
stations AM ou FM suivant la position du
contrdole SELECTOR de votre modeéle 4400.
(Voir ““Syntonisation par Iécran de I’oscilloscope,
figure 14 et 15).

BOUTON MULTIPATH.

Lorsque ce bouton-poussoir est enfoncé (ON), la
trace représentée sur [|‘écran indique Ia
modulation de la station FM écoutée et les
distorsions de phase.

(Voir “Indication des distorsions de phase”,
figure 17.)
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REAR PANEL FEATURES

PH0ONO JACKS

These two jacks are intended for use with a
megnetic cartridge requiring a standard 47,000
W resistive load. If a hum is heard when
~l=ying 2 record, try reversing the polarity of the
swmtable power plug. If this is ineffective, con-
=ect 2 separate ground wire from the turntable or
==cord changer to the CHASSIS GROUND bind-
a2 post of the 4400.

CD-4/AUX JACKS

These jacks are for connection of any 4-Channel
~wn level source. Manufacturers may use
sFferent terminology for the four channels, and
zare should be exercised to avoid confusing the
sgnal channel terminations. The following are
=x=mples of 4-Channel nomenclature equivalents:

LEFT FRONT —LF-LF-CHANNEL 1-TRACK 1
LEFT REAR —LR—LB—CHANNEL 2-TRACK 2
RIGHT FRONT —RF-RF-CHANNEL 3-TRACK 3
RIGHT REAR —~RR—RB-CHANNEL 4-TRACK 4

DESCRIPTION DE LA
FACE ARRIERE

ENTREES PHONO.

Css deux entrées sont prévues pour recevoir les

signaux fournis par une cellule magnétique
necessitant une charge résistive standardisée de 47
K Ohms.

Si toutefois, un ronflement (bruit de fond)
apparaissait a l‘écoute d'un disque, essayez
d'inverser la polarité de la fiche-secteur de votre
tourne-disque. Si cette solution s'avére inefficace,
raccordez un ‘‘fil de masse’’ entre le tourne-disque
ou platine de lecture et la borne CHASSIS
GROUND de votre modele 4400.

ENTREES CD-4/AUX.

Ces entrées peuvent recevoir les signaux a
haut-niveau venant de n'importe quelle source 4
canaux. Les fabricants emploient différentes
terminologies quant a la désignation des canaux;
nous vous conseillons d’étudier le tableau ci-apres
afin d’éviter toute confusion ou inversion de
canaux.

Av. G. = Avant-Gauche = LEFT FRONT = LF = LF =
CHANNEL 1 = Track 1.

TAPE IN AND TAPE OUT JACKS

These jacks are for the connection of 2-Channel
or 4-Channel tape recorders. (Refer to “SOURCE
DEVICES"”, page 6.)

FM ANTENNA TERMINALS

Connect the FM antenna to these terminals. For
best FM reception, Marantz recommends a Log-
periodic antenna mounted on a good quality
rotor system. For rural areas, it is recommended
that a local dealer be consulted about antenna
installation and lightning arrestor protection. A
master antenna system is not recommended for

Figure 9. FM/AM Antenna Connection

AM ANTENNA FM ANTENNA

fH
[

S
e e

FM ANTENNA

3002 UNSHIELDED
TRANSMISSION LINE
{TWIN LEAD}

i

SINGLE WIRE

FM ANTENNA

T v T - 7
: : j e ST It Sy 2
SHIELD
3002 SHIELDED 750 COAX E
TRANSMISSION LINE zi}é\eNSM'SSWN
1

Figure 9. Raccordement d’une antenne FM/AM

Ar. G. = Arriére-Gauche = LEFT REAR = LR = LB =
CHANNEL 2= TRACK 2.
Av. D. = Avant-Droit = RIGHT FRONT = RF = RF =

CHANNEL 3=TRACK 3.

Ar. D. = Arriére-Droit = RIGHT REAR = RR = RB =
CHANNEL 4= TRACK 4.

ENTREES TAPE IN ET SORTIES TAPE OUT.

Ces entrées et sorties sont destinées a raccorder
un enregistreur stéréophonique 2 canaux ou
quadriphonique 4 canaux.

(Voir RACCORDEMENT DES SOURCES
EXTERNES, page6).

BORNES D’ENTREE D’ANTENNE FM (FM
ANTENNA).

Ces bornes d’entrée sont destinées a recevoir une
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use with your Model 4400. Such systems are
usually designed expressly for television reception
and frequently suppress FM signals before distri-
bution. In addition, master antenna systems often
severely limit quality FM reception. Where out-
door antenna are prohibited or inconvenient, use
a simple form of 300 Ohm TV “rabbit ear’”’
antenna or the simple ribbon-type folded dipole
antenna supplied with the 4400. Both are practi-
cal and will give satisfactory results in primary
signal areas.

Your Model 4400 will accept .either a 75 Ohm or
300 Ohm antenna. (See Figure 9). The 300 Ohm

Figure 10. AM Ferrite-Rod Antenna

-

Figure 10. Antenne-ferrite A M

antenne FM. Afin d’obtenir les meilleurs résultats,
MARANTZ recommande I’emploi d’'une antenne
extérieure log-périodique montée sur un systéme
rotatif. :

Dans les zones rurales, il est souhaitable de
consulter 'agent local pour l'installation de cette
antenne et éventuellement de I'addition d'un
parafoudre de protection.

Les systtmes d’antennes collectives ne sont pas
recommandés pour étre utilisés avec votre modéle
4400: de tels systémes sont habituellement
concus uniquement pour la réception T.V. et
fréquemment la bande FM est supprimée ou
négligée avant distribution. De plus, les antennes
collectives détériorent souvent la bonne qualité de
réception en FM. Si I'emploi d’'une antenne
extérieure est incommode ou interdit, utilisez
simplement une petite antenne démontable 300
Ohms d’intérieur ou l'antenne dépliante fournie
avec votre appareil. Ces deux types d’antennes
sont pratiques et vous donneront des résultats

(o]

3

1
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antenna cable should be connected to the two
terminals marked FM on the ANTENNA termi-
nal. When using 75 Ohm coaxial antenna cable,
connect its shield to the ““G’" terminal, and its
inner or center conductor to either of the FM
terminals.

AM ANTENNA TERMINAL

An external AM antenna can be connected to this
terminal. The 4400 is equipped with a ferrite-rod
antenna for AM reception and it will give satisfac-
tory results in primary signal areas. However, an
outdoor antenna will provide better reception.
Two single wires are required to make an AM
outdoor antenna. First, connect one end of a long
wire to the ANTENNA terminal on the rear
panel. Place the other end at a very high position
outdoors. Next, connect the other wire between
the “’G"” terminal and an earth ground (such as a
metal waterpipe. (Refer to Figure 9).

FM QUADRADIAL OUTPUT JACK

In anticipation of discrete 4-Channel stereo
broadcasts, your Model 4400 is equipped with an

satisfaisants dans les zones de bonne propagation.
Votre modele 4400 peut recevoir une antenne 75
Ohms ou 300 Ohms. (Voir figure 9). Le céble
d’antenne 3000hms devra étre raccordé aux deux
bornes d’entrée marquées FM aux entrees
ANTENNA. Si vous utilisez une descente
coaxiale, branchez le blindage de ce cable ala
borne CHASSIS GROUND et le conducteur
central & une des deux bornes d’entrée FM.

BORNES D'ENTREE D'ANTENNE AM (AM
ANTENNA)

Ces bornes d’entrée sont destinées a recevoir une
antenne AM. Le modéle 4400 est équipé d'une
antenne-ferrite qui vous donnera des résultats
satisfaisants dans les zones de bonne propagation.

Cependant, une antenne extérieure vous
procurera toujours une meilleure réception. Deux
simples fils seront nécessaires pour realiser une
antenne AM extérieure.

Raccordez d’abord I'extrémité d'un simple fil a I
borne AM ANTENNE a l'arriére de l'appareil, et
I'autre extrémité de ce méme fil sera placée =2
I'extérieur et le plus haut possible.

Branchez ensuite I'extrémité du second fil simple




&8 OUADRADIAL OUTPUT jack. The signal
swalzble at this jack is the unequalized output of
w= EM discriminator. Its frequency response
ssaracteristics and signal level are ideal to drive
amw £-Channel adaptor.

M DE-EMPHASIS SWITCH

Selects 50uS or 25uS FM DE-EMPHASIS for
scour=te reception of Dolbyized FM signals.

DOLBY FM PRESET LEVEL CONTROLS

These factory-adjusted controls govern FM out-
st level to the DOLBY circuit. These controls
ar= for the use of a qualified technician only.

Fagere 11, Quick-Connect Speaker Terminal

MUTING LEVEL CONTROL

Adjusts the threshold of the inter-station muting
circuit. Turning this control counter-clockwise
will lower the threshold to permit reception of
weak signals.

POWER MODE SWITCH

Switches from 125 W x 2 operation to 50W x 4. In
the 2-Channel mode, only the front speaker
terminals are used.

NOTE: BE CERTAIN THAT THE UNIT'S
POWER SWITCH IS OFF BEFORE
OPERATING THE POWER MODE
SWITCH.

PRESS END OF
TERMINAL IN

1.

> 2. INSERT SPEAKER
o WIRE INTO

3. RELEASE THE
TERMINAL

RMINAL

entre la borne “G’ et une prise de terre (une
canalisation d’eau peut convenir dans ce cas-Ci) -
(Voir figure 9).

SORTIE FM QUADRADIAL

En prévision des futures émissions FM en 4
canaux, votre modéle 4400 est déja équipé d’une
sortie spéciale QUADRADIAL-OUTPUT. Les
signaux fournis a cette sortie ne sont pas encore
désaccentués et proviennent directement, grace a
un étage de liaison, du discriminateur FM. Le
niveau de sortie, la courbe de réponse en
fréquences ainsi que l'impédance de sortie sont
idéaux pour attaquer n'importe quel adaptateur
F M en 4 canaux. '

INVERSEUR DE DESACCENTUATION FM
(FM DE-EMPHASIS)

Choisissez la position 50 uS ou 25 uS de
désaccentuation pour la réception exacte des
signaux FM recus en systéme DOLBY.

Figure 11. Borne de sortie a fixation rapide.

CONTROLE DU NIVEAU FM EN SYSTEME
DOLBY (DOLBY FM PRESET LEVEL
CONTROL)

Le réglage de ce contrdle de niveau est fait en
usine, et détermine le niveau de sortie FM en
systeme DOLBY.

Ces réglages ne peuvent étre retouchés que par des
techniciens hautement qualifiés.

NIVEAU DU SEUIL DE MUTING (MUTING
LEVEL CONTROL)

Ce contrdle permet d’adjuster le seuil du circuit
muting. En tournant ce contrdle dans le sens
inverse des aiguilles d‘une montre,le seuil du circuit
muting s’abaissera pour permettre la réception de
signaux tres faibles.

MODE D’AMPLIFICATION EN PUISSANCE
( POWER MODE SWITCH)

Cet inverseur permet de faire fonctionner
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PRE-OUT, MAIN IN JACKS

For normal operation, these jacks are inter-
-connected with the supplied jumpers. When
connecting an external unit (equalizer, reverbera-
tion unit, etc.), remove the jumpers and connect
the PRE-OUT jacks to the external unit’s inputs.
In turn, connect the external unit’s outputs to-the
MAIN IN jacks.

It is possible to create a higher powered 4-
Channel system by adding an external amplifier.
If the external amplifier has less than 125 watts x
2, it should be used to drive the rear speakers. If
the external amplifier has more than 125 watts x
2, it should be used to drive the front speakers. In
each case, the rear panel POWER MODE Switch
should be set to the 125 watts x 2 position.

CONNECTING AN EXTERNAL AMPLIFIER
FOR REAR CHANNELS

To use an external amplifier for the rear channels,
connect the REAR PRE-OUT jacks to the inputs
of the external amplifier. In turn, connect the
rear speakers to the output terminals on the

|"appareil en mode 125 W x 2 ou en mode 50 W x
4,

En position 2 canaux, seules les bornes de sortie
FRONT seront utilisables.

NOTE : ASSUREZ-VOUS D’AVOIR LAISSE LE
BOUTON-POUSSOIR “POWER” EN
POSITION RELACHEE AVANT DE
CHANGER LA POSITION DE
L'INVERSEUR DU MODE
D'AMPLIFICATION EN PUISSANCE
(POWER MODE SWITCH).

SORTIES PRE-OUT ET ENTREES MAIN IN

En fonctionnement normal, ces entrées et sorties
sont reliées par des cavaliers spéciaux. Si vous
désirez ajouter des appareils complémentaires
(correcteur-égalisateur, unité de réverbération,
etc...), enlevez ces cavaliers et raccordez les sorties
PRE-OUT aux entrées de Iappareil complé-
mentaire. Les sorties de |‘appareil seront rac-
cordées aux entrées MAIN IN.

Il est également possible de créer une
amplification en 4 canaux de grande puissance en
ajoutant un amplificateur extérieur. Si cet
amplificateur délivre une puissance inférieure a 2
x 125 Watts, celui-ci devrait alimenter alors la
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external amplifier. The 4400 will then supply the
power for the front speakers and the externa
amplifier will supply the power for the rear
speakers.

CONNECTING AN EXTERNAL AMPLIFIER
FOR FRONT CHANNELS

To use an external amplifier for the front
channels, connect the REAR PRE-OUT jacks to
the FRONT MAIN IN jacks. Connect the rear
speakers to the FRONT speaker terminals on the
4400. Then, connect the FRONT PRE-OUT jacks
to the inputs of the external amplifier. In turn,
connect the front speakers to the output termi-
nals on the external amplifier. The 4400 will then
supply the power for the rear speakers and the
external amplifier will supply the power for the
front speakers.

CHASSIS GROUND BINDING POST

Permits connection of the ground wire from a
turntable or other component to reduce hum.

paire d’enceintes ‘' Arriére”’.

Si cet amplificateur peut fournir une puissance
supérieure a 2 x 125 Watts, il peut dans ce cas
alimenter la paire d’enceintes ‘' Avant’’.

Dans les deux cas, la commande du mode
d’amplification en puissance (POWER MODE) 2
I’arriere de I'appareil devra rester en position 125
Watts x 2.

BRANCHEMENT D'UN AMPLIFICATEUR
EXTERIEUR SUR LES CANAUX “ARRIERE”

Pour brancher un amplificateur extérieur sur les
canaux “"Arriere”, il suffit de raccorder les sorties
REAR PRE-OUT aux entrées de cet amplificateur
extérieur. Connectez ensuite les enceintes “Ar-
riere”’ aux bornes de sortie de cet amplificateur
extéeirue. Le modele 4400 fournira donc la
puissance nécessaire aux canaux Avant, tandis que
I"'amplificateur extérieur fournira la puissance aux
canaux Arriere.

BRANCHEMENT D'UN AMPLIFICATEUR
EXTERIEUR SUR LES CANAUX “AVANT"”

Pour brancher un amplificateur extérieur sur les
canaux ‘‘Avant’’, il faudra raccorder les sorties



MAIN AND REMOTE SPEAKERS

Sixteen quick-connect terminals are provided—
eight for main speakers and eight for remote
speakers. (Refer to “CONNECTING THE 4400”
AND “REMOTE SPEAKERS")

Terminals work as shown in Figure 11.
1) Press terminal in

2) Insert speaker wire

3) Release terminal

CONNECTION TO AC OUTLET

With the front panel POWER pushswitch “OUT",
plug the line cord into an electrical outlet
supplying the proper voltage.

CAUTION: DO NOT PLUG YOUR MODEL
4400 INTO A DC OUTLET, AS
SERIOUS DAMAGE WILL OCCUR.

AC CONVENIENCE OUTLETS

Two AC outlets, one switched and one unswitch-

REAR PRE-OUT aux entrées FRONT MAIN IN.
Connectez ensuite les enceintes ‘‘Arriére’”’ aux
bornes de sortie FRONT SPEAKERS.

Reliez ensuite les sortiess FRONT PRE-OUT aux
entrées de |'amplificateur extérieur. Connectez
ensuite les enceintes ‘‘Avant’’ aux bornes de sortie
de cet amplificateur extérieur. Le modéle 4400
fournira la puissance nécessaire aux enceintes
“Arriére’”’ tandis que |‘amplificateur extérieur
alimentera les enceintes “‘Avant.”

BORNE DE MASSE - CHASSIS (CHASSIS
GROUND BINDING POST)

Cette borne offre la possibilité de raccorder un fil
de masse venant d’une platine de lecture ou autre
module de votre chaine Hi-Fi pour réduire les
ronflements.

SORTIES POUR ENCEINTES MAIN ET
REMOTE

Seize bornes de sortie a fixation rapide sont
prévues a l'arriere de |‘appareil. Huit pour les
enceintes principales et huit pour les enceintes
supplémentaires. (Voir “Raccordement des
sources externes’’ et ‘‘Enceintes
supplémentaires’’).

ed, are provided on the rear panel to supply
power to associated components of the system
(tape recorder, record player, etc.). The Maxi-
mum power available from the SWITCHED and
UNSWITCHED AC OUTLETS is 100 watts and
200 watts, respectively.

REMOTE CONTROL

The REMOTE CONTROL connector and switch
are intended for use only with the optional
Model RC-4 Remote Control. The REMOTE
CONTROL Switch assigns control of loudness,

. balance and volume to the optional RC-4 Remote

Control. WHEN THE RC-4 IS NOT USED, THE
REMOTE CONTROL SWITCH MUST BE IN
THE LOCAL POSITION.

EXTERNAL DECODER CONNECTION

A pocket on the bottom of the chassis will
accommodate Marantz 4-Channel decoders, such
as the Model SQA-1. For use, follow the instruc-
tions supplied with the optional decoder.

Les bornes de sortie fonctionnent comme indiqué
ala figure 11.

1) Appuyez sur la partie extérieure de la borne
de sortie.

2) Introduisez I'extrémité du fil dénudé dans
I’encoche.

3) Relachez simplement.

RACCORDEMENT AU RESEAU

Veillez a placer le bouton-poussoir “POWER” en
position ““OUT"” (Relaché) avant d’enfoncer la
fiche-secteur dans® une prise de courant
fournissant la tension adéquate.

ATTENTION: NE RACCORDEZ JAMAIS
VOTRE 4400 A UNE SOURCE
DE COURANT CONTINU, IL EN
RESULTERAIT DE GRAVES
DETERIORATIONS.

PRISE DE COURANT D'APPOINT (AC.
OUTLETS)

Deux prises de courant d’appoint sont installées
sur la face arriere de I|'appareil, l'une est
permanente (UNSWITCHED) et [lautre est
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FOCUS AND BRIGHTNESS CONTROLS

The rear panel FOCUS control adjusts the focus
of the oscilloscope. The rear panel BRIGHT
control adjusts the intensity of the oscilloscope’s
trace. For adjustment, see FOCUS, BRIGHT-
NESS AND CENTERING section, page 35).

SCOPE CENTERING CONTROLS

These rear panel controls are utilized for the
proper centering of the oscilloscope’s trace (dot).
For procedure, see FOCUS, BRIGHTNESS AND
CENTERING section, page30).

TAPE RECORDING

Instructions for connecting a recorder and playing
back a tape are given in “SOURCE DEVICES,"”
page 6).

To record, select the desired program source,
using the SELECTOR Switch. Put the recorder
connected to the TAPE MONITOR OUT jacks
1" or 2" in the “record”’ mode.

For additional information, refer to MODE

solidaire du bouton de mise en marche
(SWITCHED).

Il vous est possible, grace a ces prises, d'alimenter
d’autres appareils complémentaires a votre chaine
Hi-Fi (enregistreur, platine de lecture, etc...). Les
puissances de sortie maximales disponibles a ces
prises sont respectivement de 100 Watts et 200
Watts pour les prises UNSWITCHED et
SWITCHED.

COMMANDE A DISTANCE (REMOTE
CONTROL)

Un connecteur et un inverseur REMOTE
CONTROL sont prévus afin de pouvoir brancher
une commande a distance Type R.C.4

disponible en option.

L'inverseur REMOTE CONTROL transfere les
controles loudness, balance et volume au boitier
de cbmmande a distance R.C.4.

LORSQUE LA COMMANDE A DISTANCE
N'EST PAS UTILISEE L’INVERSEUR
REMOTE CONTROL DEVRA.SE TROUVER
EN POSITION LOCAL.

INSTALLATION D'UN DECODEUR EXTERNE

Un compartiment spécial est prévu dans le fond
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SWITCH on page 10, and MONITOR Switch on
page 13.

POWER CONNECTIONS

The Model 4400 is equipped with a universal
power. transformer to permit operation at any
standard AC line voltage and at frequencies of
50/60Hz. For operation at line voltages other
than indicated on the rear panel nameplate, have
a qualified technician perform the simple wiring
changes necessary.

de |'appareil pour accueillir les décodeurs 4
canaux MARANTZ, tels que le modéle SQA. 1
(en option).

REGLAGES DE LA FOCALISATION (FOCUS)
ET DE LUMINOSITE (BRIGHTNESS)

Le contrdle FOCUS situé sur la face arriere ajuste
la focalisation de la trace de |'oscilloscope.

Le controle BRIGHTNESS ajuste I'intensité
lumineuse de la trace de l'oscilloscope. Pour ces
réglages, voir les sections FOCALISATION,
LUMINOSITE ET CENTRAGE, page 35).

CONTROLES DU CENTRAGE (SCOPE
CENTERING)

Ces controles sont utilisés pour assurer le centrage
correct de la trace sur I'écran de I'oscilloscope.
Cette trace s’appelle le ““SPOT". La procédure a
suivre pour la focalisation, la luminosité et le
centrage est expliquée a la page 30.

ENREGISTREMENT SUR BANDE

Les instructions de raccordement” d’un enregis-
treur ou d’une platine d’enregistrement sont four-



BASIC DOLBY PROCESS

The Dolby system increases the level of low-level,
mid-and high-frequency signals during recording
and reduces the level of ‘these signals by an
identical amount during playback. As a result, the
playback signal is identical to the original source
signal, but the level of background noise genera-
ted by the tape. recorder is greatly reduced. A
Dolbyized FM broadcast has already been subjec-

ted to the first phase of the noise reduction
process before transmission.

When Dolbyized FM signals pass through the
Dolby playback circuitry, the mid- and high-
frequency noise present in the transmission is
greatly reduced. '

nies 3 la page 6, ‘‘Branchement des Sources Ex-
ternes’’.

Pour enregistrer, a I'aide du sélecteur, choisissez la
source désirée.

Placez votre enregistreur en fonction
“enregistrement’”” (RECORD), les sorties TAPE
OUT 1 ou 2 devant étre connectées aux entrées
de votre enregistreur.

Pour un complément d'informations consultez le
paragraphe ‘‘Contrdle du Mode” page10, , et
“’Contrdle d’enregistrement’’ pagel3.

ALIMENTATION DE L'APPAREIL

Le modéle 4400 est équipé d'un transformateur
d’alimentation du type universel de facon a
permettre ainsi l'utilisation de ['appareil sur
n‘importe ‘quelle tension de réseau standardisée et
de fréquence comprise entre 50 et 60 Hz.

Si vous souhaitez utiliser votre appareil sur
tension autre que celle mentionnée sur la plaque
d’identification & la face arriere, nous vous
conseillons de faire appel a un technicien
compétent pour effectuer cette conversion de
tension.

DOLBY CALIBRATION

The purpose of the following adjustments is to
achieve the proper Dolby levels of recording and
playback signals being applied to the Dolby
processors.

The Model 4400 is capable of processing Dolby
signals from sources other than a tape recorder
(AUX, PHONO, FM, etc.)

It is possible to use the Dolby system for
recording and playing back tapes through your
system without using a standard alignment tape.
Procedures for making your own Dolby alignment
tape are as follows:

1) Thread a blank tape onto your recorder (or

insert a cassette).

Figure 12. Dolby Reference Level on Dolby Meter

4

—

Figure 12. Niveau Dolby de référence sur l'indicateur Dolby

PRINCIPE DE BASE
DU PROCEDE DOLBY

Le systtme DOLBY a pour role d’augmenter les
faibles niveaux dans les fréquences moyennes et
élevées durant l'enregistrement et de réduire le
niveau de ces signaux dans un méme rapport
durant la lecture. :

Il en résulte donc ainsi une lecture des signaux
absolument identique aux signaux de la source
initiale, mais le niveau de bruits de fond
engendrés par I'enregistreur sera considérablement
réduit.

Une émission FM en systtme DOLBY est déja
soumise a la premiére phase du procédé de
réduction du bruit avant la transmission.

Lorsque les signaux FM DOLBY sont
désaccentués par le circuit DOLBY incorporé, les
bruits génants aux fréquences moyennes et
élevées durant la transmission sont
considérablement diminués.
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2) Set the 400Hz TONE Switch to the “ON"
(in) position.

3) Set your recorder’s Monitor Switch to the
““Source’’ position.

4) Set your recorder’s Record Levels to *’0 VU".

5) Commence recording. Record about 45
seconds of the tone.

6) Turn off the 400Hz TONE.

This tape you have just made can be used to
calibrate the Marantz Dolby circuit with the
recorder.

However, a Dolby recording made on your
recorder using the calibrated tape you have just
made may not be compatible with a Dolby
recording made with different recorders or
systems.

Therefore, for universal compatibility, Marantz
offers a Dolby standard alignment tape which is
available from your local Marantz dealer.

NOTE: “THE DOLBY SYSTEM CAN BE USED
WITH MOST TYPES OF TAPE
RECORDERS. HOWEVER, IT
CANNOT BE USED WITH RECOR-
DERS UTILIZING ONE SET OF LEVEL
CONTROLS WHICH GOVERN BOTH

CALIBRATION EN
SYSTEME DOLBY

Le but des réglages ci-aprés est d’atteindre les
niveaux adéquats pour les signaux a enregistrer ou
a reproduire et devant étre appliqués aux
procédés DOLBY.

Le modele 4400 est capable de traiter en systéme
DOLBY les signaux autres que ceux d'un
enregistreur (AUX, PHONO, FM, etc...).

Il est possible d’utiliser le procédé Dolby pour
I'enregistrement et la lecture des bandes sans
employer pour cela une bande magnétique
spéciale de calibration. '

La procédure a suivre pour réaliser votre propre
bande de calibration Dolby est la suivante:

1) Placez une bande vierge sur I'enregistreur (ou
insérez une cassette).

" 2) Enfoncez le bouton 400 Hz TONE (position

IN).
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RECORD AND PLAYBACK LEVELS,
OR WITH RECORDERS UTILIZING
AN AUTOMATIC LEVEL CONTROL
(A.L.C.) SYSTEM.”

PROCEDURE FOR PLAYBACK CALIBRATION

1. Turn on the Model 4400 and your recorder.

2. Set the DOLBY NR function switchon the
Model 4400 to the PLAY position.

3. If your recorder has a ““Source/Tape” (Moni-
tor) Switch, set it to “Tape”.

4. load the Dolby standard alignment tape, or
the calibration tape you have made.

5. Play the tape.

6. If your recorder does not have output level
controls, proceed to step 9.

7. When your recorder has output level con-
trols and the meters on the recorder read
playback level, adjust the controls until the
meter reads /0 VU’'. Then proceed to step
9.

8. If Step 7 does not apply to your recorder,
set the output level controls to about 2/3
of full output.

9. Adjust the PLAY CAL controls (left and
right) on the 4400 to the DOLBY LEVEL

3) Le bouton MONITOR devra étre en position
SOURCE.

4) Ajustez les niveaux d’enregistrement de
I’enregistreur au niveau “0 VU"'.

5) Commencez |‘enregistrement, et cela durant
45 secondes.

6) Relachez le bouton 400 Hz TONE.

La bande que vous venez de réaliser peut étre
utilisée pour calibrer le circuit' Dolby Marantz
avec votre enregistreur.

Cependant, un enregistrement en systtme Dolby
fait sur votre enregistreur et utilisant la bande de
calibration que vous venez de réaliser, ne sera pas
nécessairement compatible avec un
enregistrement Dolby fait sur d'autres
enregistreurs ou systémes. C’est pour cette raison,
dans le but d‘atteindre une compatibilité
universelle, que Marantz propose des bandes
standardisées Dolby de calibration qui sont
disponibles chez votre agent local Marantz. -

NOTE: Le systéme Dolby peut étre utilisé avec la
plupart des types d'enregistreurs.
Cependant, il ne pourra étre employé
avec un enregistreur utilisant un seul jeu
de contrdles de niveau procurant a la fois
le niveau de sortie de la lecture et le



reference on the DOLBY LEVEL METER.
(See Figure 12.) To adjust the left PLAY
CAL control, place the DOLBY Meter

Switch to the “OUT" position. To adjust
the right PLAY CAL control, place the
DOLBY Meter Switch to the “IN’" position.

10. You have now properly calibrated the Dolby
Playback level. From this point on do not
change your recorder’s output level controls
or the Model 4400's PLAY CAL controls.

Since the calibration is extremely stable and
should not have to be repeated (except to
periodically check it), we suggest that you mark
the setting of your recorder’s output level con-
trols with a felt-tipped pen. Doing so will enable
you tc easily reset the controls if they are
inadvertently moved.

PROCEDURE FOR RECORD CALIBRATION

Before proceeding with the record calibration, be
certain that the playback adjustments have been
performed. DO NOT CHANGE THE POSITIONS
OF THE RECORDER’'S PLAYBACK LEVEL
CONTROLS (if any) OR THE 4400's PLAY CAL
CONTROLS.

niveau d’entrée de l'enregistrement, ou
avec des enregistreurs utilisant un
contrdle automatique de niveau (A.L.C.).

PROCEDURE DE CALIBRATION EN
REPRODUCTION

1. Mettez en service votre modeéle 4400 et votre
enregistreur.

2. Placez le bouton de commande du systéme
Dolby de votre modele 4400 en position
PLAY.

3. Si votre enregistreur offre la possibilité de
contrdler ['enregistrement durant sa
progression, placez le bouton
SOURCE/TAPE en position “TAPE".

4. Placez la bande spéciale de calibration.

Faites défiler (en fonction reproduction) la
bande.

6. Si votre enregistreur ne possede pas de
controles du niveau de sortie, passez tout de
suite au point 9.

7. Si votre enregistreur est équipé de controles

du niveau de sortie, et d’indicateurs évaluant
le niveau de la lecture d’enregistrement,

When calibrating a recorder that is connected to
the TAPE MONITOR 1 IN and OUT jacks, be
sure the SELECTOR Switch is NOT in the TAPE
1 position. When calibrating a recorder that is
connected to the TAPE MONITOR 2 IN and
OUT jacks, be sure the SELECTOR Switch is
NOT in the TAPE 2 position.

FOR RECORDERS WITH THREE HEADS

—_

Load a blank tape onto your recorder.

2. Set the 4400’s DOLBY NR Switch to the
"“PLAY" position.

3. Put both the 4400’s and the recorder’s Moni-

tor switches to their ““tape’” positions.

4, Set the 400Hz TONE Switch to the “ON”
(in) position.

5. Commence recording.

6. Adjust the recorder’s record level controls so
the tone deflects the 4400’s DOLBY LEVEL
METER to the “DOLBY LEVEL"” mark.

7. Switch off the 400Hz TONE.

FOR RECORDERS WITH TWO HEADS (includ-
ing most cassette machines)

1. Load a blank tape onto your recorder

ajustez les controles de telle maniére que les
indicateurs soient au niveau 'O VU"'. Passez
ensuite au point 9.

8. Si le point 7 n'est pas applicable a votre
enregistreur, placez les controles de niveau
de sortie aux 2/3 de leur course.

9. Ajustez les contrdles (gauche et droit) PLAY
CAL de votre modéle 4400 au niveau de
référence DOLBY LEVEL sur l'indicateur
(Voir figure 12).

Pour régler le controle gauche PLAY CAL,
placez le bouton DOLBY METER en
position “OUT". -

Pour ajuster le controle droit PLAY CAL,
placez le bouton DOLBY METER en
position “IN".

10. Votre niveau de lecture DOLBY est calibré
correctement maintenant. Vous ne devez
donc plus changer les positions des controles
de niveau de sortie de votre enregistreur ni
les controles PLAY CAL de votre modeéle
4400.

Comme la calibration est extrémement stable,
cette opération ne devra plus étre répétée (sauf
par une vérification périodique). Nous vous
conseillons donc de repérer les positions des
réglages des controles de niveau de sortie de votre
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2. Set the 4400's DOLBY NR Switch to the
"“OFF" position.

3. Set the 400Hz TONE Switch to the “ON”
(in) position.

4, Commence recording.

5. Adjust the recorder’s record level controls to
deflect the recorder’s meters to 0 VU.

6. Record the tone for approximately 30
seconds.

7. Stop the recorder and rewind it to ‘the
beginning of the tone recording. Switch off
the 400Hz TONE.

8. Set the 4400 DOLBY NR Switch to the
“PLAY" position.

9. Put the recorder in the play mode and play
back the tape.

10. Note the level reading on the 4400's DOLBY
LEVEL Meter. To check the left channel
level, set the DOLBY LEVEL METER
Switch to the “"OUT’ position. To check the
right channel level, set the-DOLBY LEVEL
METER Switch to the “IN” position. The
object is to adjust the recorder’s record level
controls so the playback level achieved
indicates “DOLBY LEVEL"” on the 4400
DOLBY LEVEL METER.

enregistreur (avec un marqueur a alcool par
exemple de facon telle que vous soyez a méme de
retrouver les positions de ces controles si ceux-ci
ont bougé par inadvertance.)

PROCEDURE DE CALIBRATION EN
ENREGISTREMENT

Avant de procéder a la calibration en
enregistrement, assurez-vous que les réglages de
calibration en reproduction aient été bien
accomplis.

NE RETOUCHEZ PLUS LES POSITIONS DES
CONTROLES DE NIVEAU DE LECTURE DE
VOTRE ENREGISTREUR OU AUX
CONTROLES PLAY CAL DU MODELE 4400.

Lorsque vous calibrez un enregistreur raccordée
aux entrées et sorties TAPE 1 IN et OUT,
assurez-vous que le sélecteur d'entrée
(SELECTOR) ne soit pas en position TAPE 1.
Lorsque vous calibrez un enregistreur raccordeée
aux entrées et sorties TAPE 2 IN et OUT,
assurez-vous que le sélecteur d’entrée ne soit pas
en position TAPE 2.

AVEC DES ENREGISTREURS A TROIS
TETES.

1. Placez une bande vierge sur votre enregistreur.
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11. If the Meter indicates “DOLBY LEVEL"”,
calibration of the recorder is completed. DO
NOT change the position of the record or
playback controls on your recorder.

12. A) If the meter indication is above the

“DOLBY LEVEL”, repeat steps 2-11, but
decrease the record level in step 5 to slightly
below 0-VU on the recorder’'s VU Meters.
B) If the Meter indication is below the
“DOLBY LEVEL"”, repeat steps 2-11, but
increase the record level in step 5 to slightly
above 0-VU on the recorder’s VU Meters.

FOR ALL RECORDERS

After the “DOLBY LEVEL"” has been achieved
on the DOLBY LEVEL METER, DO NOT change
the recorder’s input or output level controls or
the 4400's PLAY CAL controls.

Utilizing the recorder’'s VU Meters, proper Dolby
recording levels are adjustable by using the
RECORD LEVEL controls on the Model 4400’s
front panel.

CHANGING THE RECORDER’S RECORD OR
PLAYBACK LEVEL CONTROLS OR THE
4400's PLAY CAL CONTROLS WILL RESULT

2. Amenez le bouton DOLBY de votre modele
4400 sur la position PLAY.

3. Les boutons de controle d’enregistrement de
4400 et de I'enregistreur en position “TAPE".

4. Enclenchez le bouton 400 Hz TONE en
position “ON"".

5. Mettez en service l'enregistreur en fonction
“enregistrement’’ (RECORD).

6. Ajustez les controles de niveau
d’enregistrement (de I'enregistreur) de maniere
telle que la tonalité en question (400 Hz) fasse
dévier ['aiguille de [lindicateur DOLBY
LEVEL METER jusqu’a l'indice “DOLBY
LEVEL .

7. Placez en position “OFF"” le bouton 400 Hz
TONE (relaché).

AVEC DES ENREGISTREURS A DEUX TETES

(Y compris la plupart des magnétophones a
cassettes). '

1. Placez une bande vierge sur votre
enregistreur.

2. Le bouton DOLBY devra rester en position
“OFF .

3. Enclenchez le bouton 400 Hz TONE en
position “ON".

4. Mettez en service l'enregistreur en fonction




IN INACCURATE DOLBY SYSTEM OPERA-
TION.

Mark the calibration positions on the recorder’s
record and playback level controls to avoid the
necessity of re-calibrating after making a non-
Dolby recording.

IMPORTANT:

It will be necessary to re-calibrate the Dolby
levels when a change in tape speed has been made
or when a different brand or type of tape is used.
When the Dolby process is not desired on a
recording, record in the normal manner—adjusting
the record levels with the recorder’s record level
controls. DO NOT change the 4400's PLAY CAL
controls.

USE OF THE DOLBY SYSTEM ON FM BROAD-
CASTS

Your Model 4400 is equipped to receive
Dolbyized FM Broadcasts. If a local station is
broadcasting a Dolbyized FM signal, full
advantage of the increase in signal-to-noise ratio
may be obtained by setting the DOLBY NR
Switch to the “DOLBY FM’ position. The rear

“enregistrement’”’ (RECORD).

5. Ajustez les controles de niveau
d’enregistrement de maniére a amener les
indicateurs de niveau au point “0 VU".

6. Enregistrez la tonalité durant 30 secondes
environ.

7. Arrétez l'enregistreur, rebobinez la bande
jusqu’au départ de l'enregistrement de la
tonalité. Coupez la tonalité 400 Hz.

8. Placez le bouton DOLBY en position
“PLAY".

9. Mettez en service l'enregistreur en fonction
“reproduction”’.

10. Prenez note du niveau lu sur lindicateur
DOLBY LEVEL. Pour vérifier le canal droit,
placez le bouton DOLBY LEVEL METER en

- position “IN".

Le but est d’'ajuster les controles de niveau
d’enregistrement de telle maniére que le
niveau de reproduction obtenu corresponde
au niveau “DOLBY LEVEL" sur l'indicateur
DOLBY LEVEL METER.

11. Si le niveau de l'indicateur correspond au
point “DOLBY LEVEL", ne retouchez plus
aux positions des contrbles de lecture et
d’enregistrement de votre enregistreur.

12. A. Si l'indication fournie est supérieure au
niveau ““DOLBY LEVEL", répétez les
points 2 a 11, mais diminuez le niveau

panel DOLBY FM level controls are
factory-adjusted. Do not change the position of
these controls. If your local station is not
broadcasting a Dolbyized FM signal, leave the
DOLBY SWITCH IN THE “OFF" position.

FM DE-EMPHASIS SWITCH

This rear panel switch operates only when the
front panel DOLBY NR Switch is inthe’DOLBY
FM" position. It alters the frequency response of
the FM signal. Normally, this switch should be
left in the 75uS position. However,if the station
is broadcasting the Dolbyized signal using a 25 uS
pre-emphasis, set this switch in the ““25 pS8" posi-

" tion to obtain flat FM frequency response. If in

doubt, call the station.
EXPLANATION OF DOLBY MODE CHART

This chart indicates the correct DOLBY NR
Switch positions for various types of input
material. The input format is indicated in the left
column and the appropriatte, DOLBY NR Switch
position, together with DE-EMPHASIS Switch
position, is shown under the appropriate mode of
operation.

d’enregistrement au point 5 légérement
en-dessous de la position 0VU sur les
indicateurs de |'enregistreur.

B. Si l'indication fournie est inférieure au
niveau “DOLBY LEVEL", répétez les
points 2 a 11, mais augmentez le niveau
d’enregistrement au point 5 légérement
au-dessus de la position 0OVU sur les
indicateurs de I'enregistreur.

POUR TOUS LES ENREGISTREURS

Aprés avoir obtenu le niveau “DOLBY LEVEL"”
sur lindicateur DOLBY LEVEL METER, ne
changez plus les contrdles de niveau d’entrée ou
de sortie ni le controle PLAY CAL de votre
modele 4400.

En utilisant les VU-métres de I'enregistreur, les
niveaux convenables d’enregistrement DOLBY
pourront étre ajustés en actionnant les controles
RECORD LEVEL sur la face avant du modele
4400.

LE FAIT DE DEPLACER LES NIVEAUX
D’ENREGISTREMENT OU DE LECTURE DE
L'ENREGISTREUR, OU DE CHANGER LA
POSITION DES CONTROLES PLAY CAL DE
VOTRE MODELE 4400 MODIFIERA LA
CALIBRATION DU SYSTEME DOLBY.

N
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Operating Dolby NR Switch Position

| Mode | pe-Emphasis Listaniirig Record Notes:
nput Without Dolby | With Dolby
(Normal) 75us Off Off Record | —
F.M.
with Dolb - v Wi r " "
Do 25us Dolby FM Record I Dolby FM —
Pre-emphasis
Non Dolbyized
sources e

_ O or O “ " Pre-recorded tape manufac-
(Phono, Tape, o © Record | turers indicate when the ma-
Aux inputs, * terial has been recorded in a
A.M.) Dolbyized format. Home re-
Dolbvized corded tapes should also be
so?Jrc\fla’sZ((ade clearly marked as to format,
) ; 1 o " . . . to ensure correct play back
rived from = . Play or Record Il Play moda . an
“Tape” or Record 1l £
“Aux"" inputs
etc.)

For initial calibration utilizing the Dolby standard alignment tape, see detailed instructions
on Pages 24 through 28 of this manual.

Mode Position du bouton Dolby
S & iendy Enregistrement Remarques
z son Ecoute
Entree Sans Dolby Avec Dolby
7 Off Off Record | -

(Normal) i
F.M.
avec préaccen-
tuation de 25us “Dolby FM"” “Record I1” Dolby FM”’ =
2bus en :
Dolby
Sources sous
procédés “Off"’ . . = Les bandes pré-enregistrées
Dolby “Record 1" Off fecond | indiquent le mode d’enregis-
(Phono, Tape, trement exécuté en usine en
Aux et A.M.) systéme Dolby. Vos propres

. bandes d’enregistrement de-
Sources codées vraient également étre claire-
en systéme “play’” ment repérées de facon a as-
Dolby (venant = > B eard I e surer une reproduction cor-
de “Tape’’ ou Record |1 Y recte.
“Aux’)

Pour la calibration initiale avec une bande standard de reference Dolby, voyez les
instructions detaillées aux pages de 24 a 28 de ce manuel d'utilisation.




OSCILLOSCOPE FUNCTIONS AND ANALYSIS

The Cathode Ray Tube, also referred to as an
oscilloscope, is the only vacuum tube in the
Model 4400. It provides a visual display permit-
ting accurate tuning, accurate antenna alignment
for minimal multipath distortion, and an evalua-
tion of stereo programs as to stereo separation
and modulation.

To extend the life of the Cathode Ray Tube, set
the ON/OFF front panel OSCILLOSCOPE DIS-
PLAY pushswitch to the OFF (out) position
when the OSCILLOSCOPE is not in use. This will
prevent the phosphor from becoming desensitized
in the center portion of the display area. SUCH
DAMAGE TO THE CATHODE RAY TUBE IS
NOT COVERED BY THE MARANTZ WAR-
RANTY.

CENTERING THE OSCILLOSCOPE DISPLAY

When the POWER Switch is set to “ON”, the
receiver will come on immediately, however, the
oscilloscope requires about 30 seconds warmup
time.

Set the VERTICAL and HORIZONTAL rear

Repérez (en tracant des petits traits) les positions
des controles des niveaux d’enregistrement et de
lecture sur votre enregistreur de fagon a éviter une
nouvelle calibration aprés avoir réalisé un
enregistrement sans |'aide du systeme DOLBY.

IMPORTANT

Il sera nécessaire de recalibrer les niveaux DOLBY
lorsque la vitesse de défilement des bandes sera
changée ou lorsque une nouvelle marque ou type
de bande sera utilisée.

Si le procédé DOLBY n’est pas désiré en
enregistrement, enregistrez normalement en
ajustant les niveaux d’enregistrement avec les
contrbles de niveau de [|‘enregistreur sans
retoucher aux controles PLAY CAL de votre
4400.

UTILISATION DU PROCEDE DOLBY EN FM

Votre modéle 4400 est équipé pour recevoir les
stations d'émission FM émettant en systéme
DOLBY.

Si un émetteur local fournit des signaux FM en
systtme DOLBY, il est possible dans ce cas de
bénéficier d'un rapport signal/bruit bien plus
important en plagcant le bouton DOLBY en
position “DOLBY FM “.

panel controls to their MID (straight up) position.
Depress the OSCILLOSCOPE ON and AUDIO
buttons. Set the MONITOR switch to the TAPE 1
position (even if you have not connected a
recorder) and turn your recorder off.

After the oscilloscope has warmed up, the OSCIL-
LOSCOPE ‘“trace’”’, or small ““dot”, will appear
somewhere on the face of the display area. Under
high ambient light conditions and/or low power
line conditions, the dot may appear to be
extremely dim. If necessary, shade the OSCIL-
LOSCOPE so that the dot can be seen during this
adjustment. Adjust the VERTICAL and HORI-
ZONTAL controls to move the dot back and

- forth and up and down, as required, to place the

dot within the reticle circle on the face of the
display area. See Figure 13.

FM TUNING DISPLAY

With the TUNING DISPLAY pushswitch de-
pressed to the “ON’’ position and the SELECTOR
Switch set to the FM position, a short vertical
trace will appear in the lower center of the
oscilloscope. As you tune past each station, this
bright trace follows an approximate rectangular
path, as indicated in Figure 14.

Les contrdles de niveau DOLBY FM a l'arriére
de I'appareil sont préréglés en usine. Ne changez
pas la position de ces controles.

Si votre station locale n’émet pas en systéme
DOLBY FM, dans‘ce cas, laissez le bouton
DOLBY en position OFF.

.INVERSEUR DE DESACCENTUATION EN
FM (DE-EMPHASIS)

Le bouton installé sur la face arriere de |'appareil
n’agira que lorsque le bouton DOLBY de la face
avant se trouvera en position “DOLBY FM".

Cet inverseur modifie la courbe de réponse en
fréquence du signal FM

Normalement, ce bouton doit rester en position
75uS -

Cependant, si la station émettant en systéme
DOLBY utilise une préaccentuation de 25 uS.,
dans ce cas,placez I'inverseur en position 25 uS de
facon ‘a obtenir une courbe de réponse plate en
FM.

En cas de doute, contactez la station émettrice.

EXPLICATION DU TABLEAU DE PROCEDE
DOLBY

Ce tableau indique les positions correctes des
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For correct tuning, the trace should be centered
on the upper portion of the oscilloscope as
illustrated in Figure 14. Weak, distant stations can
be tuned in even when below the muting thresh-
old. Reorientation of the antenna will often
increase the signal strength sufficiently to
improve reception.

Signal strength is indicated by the relative dis-
placement of the trace on the vertical axis. A

trace near the top of the vertical axis indicates
greater signal strength than a lower trace.

AM TUNING DISPLAY

With the TUNING DISPLAY pushswitch depres-

Figure 13. Center The Dot Within The Reticle

Center Spot
Here

Figure 13. Calibration de I'oscilloscope.

(amenez le point juste dans le petit cercle).

différents contrdoles DOLBY en fonction des
divers types d’utilisation de votre chaine Hi-Fi.

La colonne de gauche contient les différents types
de signaux d’entrée et la position adéquate du
bouton DOLBY, en méme temps que le bouton
DE-EMPHASIS, est indiquée en-dessous du mode
d’utilisation approprié.

ANALYSE ET FONCTIONNEMENT DE

L‘OSCILLOSCOPE

Le tube & rayon cathodique (C.R.T.), plus
souvent appelé oscilloscope, est le seul tube a vide
existant dans le modéle 4400.

Ce tube fournit un affichage visuel permettant
une syntonisation parfaite sur la station écoutée, il
permet également d’orienter l'antenne dans la
direction procurant un minimum de distorsions
de phase et présente une évaluation de la qualité
de la séparation entre canaux du programme
stéréophonique écouté.

3

sed to the “ON’” position and the SELECTOR
Switch set to the AM position, a short horizontal
trace will appear in the lower part of the
oscilloscope. As you tune past each AM station,
this trace will move up and down. For correct
tuning, the trace should indicate the maximum
vertical deflection. (See Figure 15).

Figure 14. FM Tuning Display

No Station Tuned Off-Tune Left

Correctly Tuned Off-Tune Right

Figﬁre 14. Syntonisation en F M.

Afin de prolonger la longévité de votre tube
cathodique, placez le bouton-poussoir
SCOPE-DISPLAY en position OFF lorsque
I'oscilloscope n’est pas utilisé. De cette maniere,
la surface de phosphore située au centre de |'écran
ne pourra étre désensibilisée.

CE TYPE DE DETERIORATION DU TUBE
CATHODIQUE N’EST PAS COUVERT PAR LA
GARANTIE.

CALIBRATION DE L' OSCILLOSCOPE

Lorsque vous enfoncez le bouton-poussoir
POWER en position “ON”, I'ampli-tuner
fonctionnera instantanément, .par * contre,
I'oscilloscope demande un temps de préchauffage
d’environ 30 secondes.

Placez les controles VERTICAL et
HORIZONTAL sur la face arriére en position
“MID” (vers le haut). Enfoncez les boutons
OSCILLOSCOPE ON et AUDIO. Placez le
sélecteur MONITOR en position “TAPE 17
(méme si vous n'avez pas connecté de



FM MULTIPATH INDICATION

With the MULTIPATH DISPLAY pushswitch
depressed to the ““ON" position and the SELEC-
TOR Switch set to the FM position, the trace on
the oscilloscope will indicate FM broadcast modu-
lation and multipath distortion characteristics.

FM Modulation characteristics (without multi-
path distortion) are shown in Figure 16. If an FM
station flagrantly over-modulates (grossly exceeds
the 75kHz deviation limits), an excessively long
horizontal trace will result, with ends bending
downwards, outlining the top of the |F pass band
characteristics of the Tuner section.

The trace on the oscilloscope will also indicate

Figure 15. AM Tuning Display

Correctly Tuned

No Station Tuned

Figure 15. Syntonisationen A M

magnétophone) et éteignez votre magnétophone.

Lorsque le tube cathodique est chaud, la trace sur
I'écran (petit point) apparaitra quelque part sur
|"écran de I'oscilloscope.

Si I’éclairage ambiant est trés intense et/ou si la
tension du réseau est faible, le point sera a peine
visible.

Si nécessaire, ombrez I'écran de I'oscilloscope de
facon a pouvoir suivre le point durant le réglage.
Ajustez les controles VERTICAL et
HORIZONTAL de facon a pouvoir faire dévier ce
point de gauche a droite et de bas en haut pour
ensuite amener ce point juste dans le petit cercle
situé au centre de 'oscilloscope (Voir figure 13).

SYNTONISATION EN FM

Lorsque le bouton-poussoir TUNING DISPLAY
sera en position enfoncée “ON" et que le bouton
SELECTOR se trouvera en position FM, une
petite trace verticale apparaitra au centre inférieur

when the antenna is oriented in the best possible
direction. A snake-like, or distorted, trace (rather
than the relatively smooth horizontal line shown
in Figure 17) indicates that the antenna is pointed
in an unfavorable direction for good reception
from the station. It shows the multipath reflec-
tions (identical to the ones that generate TV
““ghosts”’) received along with the wanted signal.

Figure 16. FM Broadcast Modulation Characteristics

Léud Passage

‘Pianissimo Passage e
(Full Modulation)

or Pause In Program

Over Modulation
by Transmitter
Causes Distortion

Figure 16. Caractéristiques de modulation d'une
émission FM

de I'écran. Si vous passez d'une station a l'autre,
la trace brillante sur |’écran décrira une trajectoire
pratiquement rectangulaire comme indiqué a la
figure 14.

Pour une syntonisation exacte, la trace devra étre
centrée sur la partie supérieure de ce rectangle
comme indiqué a la figure 14.

Les stations faibles ou lointaines pourront étre
captées méme en dessous du niveau du Muting. La
réorientation correcte de |‘antenne augmentera
souvent le niveau du signal d‘antenne
suffisamment pour améliorer la réception.

La grandeur du signal d’antenne regu est indiquée
par le déplacement vertical de la trace dans I'axe
vertical.

Une trace retrouvée dans le haut de I'axe vertical

- indique un signal d’antenne recu plus grand que

dans le bas de |"axe vertical.

SYNTONISATION EN AM

Lorsque le bouton-poussoir TUNING DISPLAY
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For best reception from each station, rotate the
antenna to the direction giving the smoothest and
most horizontal trace indication. This antenna
orientation may not be the same for the strongest
signal (maximum vertical deflection).

The long, gentle trace of illustration B is prefer-
able to those of illustrations C through G and
should vyield good reception. In turn, trace G
indicates very poor antenna orientation, causing
signal cancellation and unacceptable noise and
distorted reception. :

AUDIO DISPLAY SWITCH

Visual analysis of the program being received on
FM is performed with the AUDIO pushswitch
depressed to the ‘“ON" position and the SELEC-
TOR Switch set to the FM position. The OSCIL-
LOSCOPE will display the left and right audio
channels. This permits checking of the channel
separation and phasing of the program material.

Typical trace patterns of the audio display are
shown in Figure 18. The display of left and right
audio channels is an X-Y plot, or Lissajou figure.
With the illustrations shown in Figure 18, one can
visually analyze the program material.

est placé en position “ON” et lorsque le sélecteur
est en position AM , une petite trace horizontale
apparaitra dans la partie inférieure de l'écran de
I'oscilloscope. Si vous passez d’une station AM a
l'autre, la trace suivra un mouvement vertical de
bas en haut. L'accord correct sera obtenu lorsque
la trace sera située au maximum de déviation
verticale de la trace. (Voir figure 15)

VISUALISATION DE LA AQUALITE DE
RECEPTION EN FM (MULTIPATH)

Lorsque le bouton-poussoir MULTIPATH
DISPLAY est en position “ON” et lorsque le
bouton sélecteur sera en position FM, la trace

sur |'écran représente la modulation de |'émission

FM et les distorsions dues a une mauvaise
orientation de |'antenne FM

Les caractéristiques de la modulation en FM
(sans aucune distorsion d’orientation d'antenne)
sont indiquées a la figure 16.

Si une station d’émission FM surmodule d'une
maniére flagrante (dépasse les limites de déviation
de 75 kHz), une trace extrémement longue et
horizontale s'étalera sur l'écran, les extrémités de
cette trace seront méme recourbées vers le bas, les
caractéristiques maximales de la bande passante
des circuits FM sont donc atteintes dans la partie
“Tuner”.
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Figure 17. Adjusting Antenna Direction

{deal Trace

Very Severe Multipath
Resulting in Partial
Cancellation of Signal .

Figure 17. Orientation de 'antenne

La trace sur |’écran indique également si I'antenne
est orientée dans la meilleure direction possible de
I"émetteur recu.

.Une trace accidentée (supérieure a la ligne
horizontale relativement sans aspérité indiquée a
la figure 9) indique que l"antenne est dirigée dans
une direction qui n‘est pas favorable a la
réception de cette station. Cette courbe bosselée
détermine les distorsions de phase dues a une
mauvaise orientation d’antenne (méme type de
distorsions que les ‘“‘images-fantomes’” sur un
écran de télévision).




Analysis of all other audio signals originating
from within your system can be performed in the
same manner by setting the AUDIO DISPLAY
Switch to the depressed ““ON” position and
selecting an audio source. The SELECTOR,
MONITOR and MODE Switches will enable you
to select between various stereo, monaural and
4-Channel sources. The oscilloscope will display
the signal of the selected source. When a
4-Channel source is being displayed on the oscillo-
scope, each of the four channels of information
will appear in their respective quadrants. (See
Figure 19)

Afin d'obtenir la réception optimale de chaque
station & recevoir, faites tourner I'antenne FM
jusqu’a I'obtention de la direction qui présentera
une trace la plus plate possible sans aucune
“bosse”’. -

Cette orientation d’antenne sera moins impor-
tante pour les signaux d’antenne tres puissants
(deviation maximale verticale)

L’allure modérée de la trace de la figure B est
nettement préférable a celles des figures C et G et
fournira une réception bien meilleure. Par contre,
I'allure de la trace G représente une trés mauvaise
orientation d‘antenne provoquant des
suppressions de signaux, des bruits inacceptables
et des distorsions trés élevées.

BOUTON-POUSSOIR AUDIO DISPLAY

Il est possible d'analyser les signaux recus en FM
en appuyant sur le bouton-poussoir
AUDIO-DISPLAY et en placant le sélecteur en
position FM. Les canaux gauche et droit seront
visibles sur |'écran de |'oscilloscope. Cela permet
de contrdler la diaphonie (séparation stéréo) et la
phase de la.source écoutée. La figure 18
représente I'allure de I'étalement de la trace pour
des signaux normaux.

L’étalement des signaux des canaux gauche et

Figure 18. 2-Channel Audio Display

Right Channel Only

Left Channel Only

Both Channels

Zero Separation .
(Maximum Separation)

( Monophonic)

Stereo Out of Phase

Passage with Less
Separation, such as
Centrally Placed Soloist

Figure 18. Affichage de la modulation Audio-Stéréo

droit se fait suivant une déviation horizontale et
verticale (X - Y): c’est le procédé des figures de
Lissajou.

Les différentes illustrations de la figure 18
analysent visuellement les signaux recus.

L’analyse visuelle des autres signaux en
provenance des autres sources peut étre également
réalisce de la méme maniére en placant le
bouton-poussoir AUDIO-DISPLAY en position
ON et en choisissant la source avec le bouton
SELECTOR.

Les boutons SELECTOR, MONITOR, et MODE
vous permettront de choisir les différentes sources
stéréophoniques, quadriphoniques et
monophoniques. L’oscilloscope affichera la
source choisie.

- Lorsqu’une source quadriphonique est choisie et

affichée sur |'oscilloscope, chaque canal de la
source quadriphonique apparaitra dans son
quadrant respectif. (Voir figure 19)
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FOCUS, BRIGHTNESS AND CENTERING
ADJUSTMENTS

The rear panel FOCUS and BRIGHT controls
were properly pre-set at the factory. For your
convenience, proper adjusting procedure is as
follows:

1. Disconnect (or turn off) any source device
you have connected to the 4400’s rear panel.

2. Depress the “EXT.” OSCILLOSCOPE DIS-
PLAY pushswitch.

3. Depress the OSCILLOSCOPE DISPLAY push-
switch to the ““ON" position. Center the dot
with the rear panel VERTICAL and HORI-
ZONTAL controls.

4. Adjust the FOCUS for a sharply defined dot,
and adjust the BRIGHTNESS so that the dot
is barely visible.

Automatic beam intensifier circuitry will brighten
the display when trace deflecting signals are
applied to the horizontal or vertical amplifiers.

REGLAGE DE FOCALISATION, LUMINOSITE
ET CENTRAGE

Les réglages FOCUS et BRIGHTNESS ont été
préajustés en usine minutieusement. A titre
d’'information, la procédure 3 suivre est la
suivante:

1. Débranchez (ou éteignez) toutes les sources
raccordées a la face arriére de |'appareil.

2. Appuyez sur- le bouton “EXT”
OSCILLOSCOPE DISPLAY.

3. Appuyez sur le bouton OSCILLOSCOPE
DISPLAY (position ON).Centrez le point avec
les controles VERTICAL et HORIZONTAL.

4. Ajustez le contrdole FOCUS de maniére a
obtenir un point le plus fin possible et réglez
le controle BRIGHTNESS de facon a ce que le
point soit a peine visible.

Un circuit automatigue d'accroissement du

faisceau augmentera la luminosité sur I’écran

lorsque des signaux de déflexion seront appliqués
aux amplificateurs horizontaux et verticaux.
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Figure 19. 4-Channel Audio Display

Left Front Channel . Right Front Channel
Only ' - Only

Left Rear Channel , Right Rear Channel
Only Only

Mono Out of Phase -
Front( LF and RF)
only

Mono In Phase Front
(LF and RF) only

Stereo Front( LF and Typical Quadriphonic
RF) only Pattern

Stereo Front(LF

and RF)

Mono In Phase Rear

(LR and RR)

( Vari-Matrix) .

Figure 19. Affichage de la modulation Audio-4 canaux



FUNCTIONAL
DESCRIPTION

FRONT END

FM antenna signals are applied through a balun
transformer to the antenna coil which drives a
field-effect transistor RF amplifier. The signals
from the RF amplifier are fed through the
double-tuned RF tank circuit to the FET Mixer
stage, which is also fed by the signal generated by
a local oscillator. Careful attention to its thermal
and electrical characteristics has minimized drift,
thus eliminating the necessity for AFC. The
10.7MHz converted signal is then fed to a

Figure 20. Rear Panel Connection Facilities And Adjustments

~

REMOTE
i

L, LocaL

FM QUADRADIAL
ou

DESCRIPTION TECHNIQUE |

(Prendre comme référence la figure 20, schema
synoptique et figure 21, caractéristiques en F M.)

SECTION V.H.F.

Les signaux d'antenne sont appliqués a un
transformateur d’antenne qui lui-méme attaque
un transistor a effet de champ monté en
amplificateur. Les signaux sortant de cet
amplificateur alimentent un circuit résonnant
paralléle de I'étage-mélangeur FET qui lui-méme
recoit également les signaux engendrés par
I"oscillateur local.

Un soin tout particulier a été pris a I'étude de ce
circuit quant a ses caractéristiques thermiques et
électriques de facon ‘a éviter toute dérive de
fréquence. C’est la raison pour laquelle on ne
retrouve pas d'étage A F C.

La fréquence intermédiaire de 10,7 MHz alimente

-décodeur

phase-linear ceramic IF filter, followed by the
limiter. The output of the FM discriminator is fed
to a buffer amplifier which then drives the
demodulator.

IF STAGES

The IF section consists of six transistors and
three stages of dual element ceramic filters. The
characteristics of these filters are ideal in that the
200kHz passband is phase-linear, with sharp
cutoff slopes. This exceptional phase linearity
assures the elimination of a major source of
high-frequency distortion and a loss of stereo
separation. The sharp cutoff slopes provide im-
proved selectivity, permitting reception of closely
spaced channels.

[ ANTENNA sy
v 5

B
CENTERING
g
S5 )
VERT HORIZ

FRONT TAPE MONITOR
e 1

- e R
QUT N ouT iN

REAR TAPE MONITOR =
———

oGr? N _olT N

ol ©
. b ”

Figure 20. Description de la face arriere et de ses élments

ensuite les filtres céramiques puis |'étage limiteur.
Les signaux en provenance du limiteur sont
“détectés’” par un discriminateur FM. La sortie
de ce discriminateur FM alimente le circuit du
stéréophonique.

" AMPLIFICATEUR MF-FM

L’amplificateur moyenne fréquence est composé
de six transistors et de trois filtres-céramiques
doubles.

Les caractéristiques de ces, filtres-céramiques sont
idéales car ils possédent une bande passante de
200 KHz et un sommet de courbe trés linéaire, ce
qui élimine une grande source de distorsions et
une perte de séparation des canaux en stéréo-
phonie. (Voir figure 22)

Les flancs de la courbe de sélectivité sont trés
abrupts, ce qui améliore considérablement la
sélectivité et permet la réception de canaux tres
rapprochés.
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Figure 21. Functional Block Diagram
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LIMITER

The Model 4400 utilizes symmetrical diode
limiter circuits consisting of high- performance
Gold Bond Hot Carrier type diodes and IF limiter
amplifier with a very small dynamic symmetrical
aperture, eliminating the need for an AGC circuit
which introduces low frequency distortion. Unde-
sirable amplitude modulation (AM signals, AM
noise, AM distortion) is removed from the IF
signals by the limiters.

FM STEREO DEMODULATOR

The stereo composite signal obtained from the
buffer amplifier is first applied to the FET muting
circuit; then to the phase locked loop stereo
demodulator IC circuit and decoded into both
left and right channel signals. Each left and right
channel signal is then applied to the 16kHz low
pass filter (LPF) and de-emphasis networks to
remove the undesired switching carrier signal in
the audio signals. Next, each audio signal is
applied to the audio amplifier consisting of
NPN-PNP direct-coupled transistors and amplifier
to the required signal level of about 775mV
RMS.Finally, each amplified signal is applied to

ETAGE-LIMITEUR

L’étage-limiteur du modele 4400 utilise un
montage symétrique de diodes trés spéciales. Ces
diodes permettent de réduire les signaux MF a un
seuil d’ouverture minime. Aprés amplification, on
parvient de cette maniéere a enlever toute
modulation d’amplitude indésirable des signaux
‘M F tout en maintenant une excellente limitation
ainsi qu'un bon rapport de capture. Cette
procédure permet d’éliminer ['utilisation d’un
circuit d’A G C qui introduit des distorsions aux
basses fréquences.

DECODEUR STEREOPHONIQUE FM

Le signal stéréo ‘‘composite’’ venant d'un
amplificateur de liaison (Buffer) est d'abord
envoyé au circuit Muting équipé de transistors
FET puis ce signal ““composite’ est dirigé vers le
décodeur stéréo a boucle de phase verrouillée
(I C ) qui sépare le canal gauche du canal droit.

Les canaux gauche et droit sont appliqués a un
filtre passe-bas a 16 KHz et a un circuit de
désaccentuation de facon a éliminer les résidus
indésirables de fréquence porteuse dans le signal
audio.

Les signaux audio sont ensuite amplifiés par un
étage d'amplification a liaison directe (NPN +

the SELECTOR Switch.

The multiplex stereo demodulator circuit consists
of a phase locked loop IC and is equipped with a
separate automatic Stereo/Monaural switching cir-
cuit. The circuit checks the input signal intensity
and actuates the stereo demodulator and stereo
indicator lamp automatically, when the input
signal is of sufficient strength to provide high
quality stereo reception. When the input signal
intensity is insufficient for this purpose, the
stereo signal is automatically changed to a mon-
aural signal to ensure high quality reception with
good signal-to-noise ratio.

MUTING CIRCUIT

In the absence of an FM carrier, all FM receivers
produce noise. The MUTING CIRCUIT eliminates
this noise, providing noise-free tuning between
stations.

A MUTING CIRCUIT, consisting of a two-
transistor noise amplifier and a three-transistor
(including FET) switching circuit, has been incor-
porated in the Model 4400. The MUTING CIR-
CUIT perfectly mutes all inter-station noise and
also completely mutes the side slope spurious
response of the unit. The circuit has been

PNP) 3 une valeur voisine de 775 mV RMS. Ces
signaux amplifiés sont finalement envoyés vers le
commutateur SELECTOR.

Le décodeur stéréo MPX est en fait composé d'un
circuit intégré (IC) a boucle de phase verrouillée
et équipé d'un circuit automatique de conversion
Stéréo/Monaural.

commande automatiquement la mise en service
du décodeur ainsi que l'indicateur stéréo, et cela
uniquement dand le cas ou le signal d’'entrée est
suffisamment grand pour fournir une réception
stéréophonique de qualité.

Si I'intensité du signal d’entrée est trop faible, les
signaux stéréophoniques sont automatiquement
convertis en mode Monophonique de facon a
assurer ainsi une meilleure réception avec un bon
rapport signal/bruit.

CIRCUIT MUTING

En l'absence de fréquence porteuse, tous les
récepteurs F M produisent un souffle intense. Le
circuit MUTING a pour rdle principal d'éliminer
ce souffle désagréable qui se produit lors de la
recherche de stations entre deux fréquences
porteuses.



designed to minimize annoying “pop’’ noise for
velvet smooth tuning characteristics.

AM TUNER

The AM TUNER portion of the 4400 is com-
posed of one IC circuit (including RF amplifier,
local oscillator, mixer, |F amplifier, detector and
a signal strength indication amplifier) and one
transistor amplifier to amplify the detected audio
signals. A three-section variable capacitor im-
proves spurious response ratio. '

The ceramic filter utilized in the AM IF amplifier
comes with high selectivity and wide bandwidth
for interference-free hi-fi reception.

Following the AM IF amplifier, the AM detector
recovers the audio modulation and applies this
signal to the SELECTOR Switch.

The AM tuner and IF amplifier incorporate an
automatic gain control circuit, which maintains a
constant level of all stations in the AM band.

PHONO AMPLIFIERS

These amplifiers permit phono signals of up to

Un circuit MUTING est composé de 2 transistors
montés en amplificateur de bruit et de 3
transistors (dont 1 transistor FET) montés en
commutation. Ce circuit élimine donc
complétement les bruits entre stations ainsi que
les bruits transitoires provoqués par le passage sur
les flancs latéraux de courbe de sélectivité. Le
circuit MUTING est donc concu pour obtenir
l'accord silencieux i-lors de la recherche de
stations.

TUNER AM

La section Tuner AM du modéle 4400 est
composée d'un seul circuit intégré (y compris

amplificateur MF, oscillateur local, étage .

mélangeur, amplificateur MF, détecteur et
amplificateur pour l'indicateur d’accord) et d'un
seul transistor monté en amplificateur pour
augmenter le niveau des signaux détectés.

‘Un condensateur variable a 3 sections améliore

encore la sélectivité.

Les filtres-céramiques utilisés dans I"'amplificateur
MF-AM possédent une excellente sélectivité et
une large bande passante de maniére a obtenir une
réception haute-fidélité en AM, pratiquement sans
aucune interférence.
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100 millivolts to be handled without overloading.
The RIAA equalization network provides precise
equalization and sets the phono pre-amplifier
voltage gain to 36dB (at 1,000Hz). Figure 24
shows the RIAA reproducing characteristics to-
gether with the recording characteristics. The net
result after playback is a flat frequency response.

SELECTOR SWITCH

The SELECTOR Switch selects the program
source for listening or recording. The Model 4400
has four sets of input jacks: PHONO, CD-4/AUX,

TAPE MONITOR 1 and TAPE MONITOR 2. Any
discrete 4-Channel program source can be con-
nected to the CD-4-AUX jacks. The input sensiti-
vity for each set of input jacks is 2.0 millivolts at
PHONO, and 150 millivolts at CD-4/AUX, TAPE
MONITOR 1 and TAPE MONITOR 2. The
SELECTOR Switch outputs are fed through the
DOLBY NR Switch and TAPE OUT jacks to the
MODE Switch.

MONITOR (TAPE 1 or 2) SWITCH

When the MONITOR Switch is in the SOURCE
position, the SELECTOR Switch outputs are fed

L'amplificateur moyenne fréquence AM est suivi
du détecteur AM qui restitue la composante
“audio”. Ces signaux ‘“‘audio’” sont ensuite
envoyés vers le sélecteur (SELECTOR).

Le tuner AM ainsi que son amplificateur MF sont
soumis a un contrdole automatique de gain
(AGC) qui maintient un niveau de sortie
constant dans toute la bande AM.

PREAMPLIFICATEUR PHONO

Des signaux PHONO méme supérieurs a 100
millivolts peuvent étre injectés & ces entrées sans
écrétage du préamplificateur.

Le circuit de correction RIAA fournit une
égalisation parfaite et ajuste le gain en tension du
préamplificateur PHONO a 36 dB (a4 1000 Hz). L
figure 24 montre les caracterlsthues de correctlon
RIAA.

Remarquez I'excellent résultat acquis en lecture,
la courbe de réponse en fréquences est
remarquablement linéaire.

SELECTEUR

Le sélecteur permet de choisir la source a écouter
ou a enregistrer. Le modele 4400 posséde quatre



through the DOLBY NR Switch to the MODE
Switch. When the MONITOR Switch isin TAPE 1
or TAPE 2 positions, the input signals from the
TAPE MONITOR (1 or 2) jacks are fed to the
DOLBY NR Switch.

TONE CONTROL

After volume level control, each channel program
source is fed into the tone control amplifier. The
amplifier uses a two-stage, direct-coupled NPN
and PNP configuration at the input stage for the
high-impedance termination of the volume con-
trol output, and low driving impedance to the
R-C feedback tone control network. In the tone
control network, each signal adjusted for bass and
treble is amplified in the two-stage, direct-coupled
NPN and PNP configuration and is delivered
through a high filter switch to the main amplifier
section. The driving impedance to the balance
high filter section is satisfactorily reduced by
NFB (Negative Feed Back) .

POWER AMPLIFIER

Power amplifiers are incorporated for driving

types d’entrées différentes: PHONO, CD4/AUX,
TAPE 1 et TAPE 2. N'importe quelle source 4
canaux séparés peut étre raccordée aux entrées
CD4/AUX. Les sensibilités d'entrée par type sont
respectivement de 2,0 millivolts en PHONO, de
150 millivolts en CD4/AUX, TAPE 1 et TAPE 2.
Les sorties du sélecteur sont ensuite dirigées vers
le bouton DOLBY et les sorties TAPE OUT pour
arriver au commutateur de mode.

CONTROLE D'ENREGISTREMENT
(TAPE/SOURCE)

Lorsque le bouton-poussoir MONITOR se trouve
en position SOURCE, les sorties du sélecteur
seront envoyées par le bouton DOLBY au
commutateur du mode.

Si le bouton-poussoir MONITOR est enfoncé
(position TAPE 1 ou TAPE 2), les signaux venant
des entrées TAPE (1 ou 2) sont dirigés vers le
bouton DOLBY.

CONTROLE DE TONALITE
Aprés avoir été atténués par le contrdle de
volume, tous les canaux sont envoyés vers un

circuit de controle de tonalité.

Ce circuit utilise un double étage a couplage

left-front, left-rear, right-front and right-rear
speakers. Each of these amplifiers includes pre-
-amplifier, driver, electronic protection and out-
put circuits. These amplifiers consist of four
totally direct-coupled, differential amplifiers to
provide superior dynamic characteristics and fre-
quency response. Silicon output transistors having
a large collector dissipation margin, are arranged
in a quasi-complementary Darlington format.

DRIVER STAGE

This stage incorporates a pair of push-pull, com-
plementary-symmetry transistors (PNP-NPN).

The electronic protective circuit, comprised of
three transistors and four diodes for each channel,
senses the peak output current and limits the
current to the driver transistors to a safe maxi-
mum value.

This limiting circuit protects the driver and
output transistors under over-drive and short
circuit conditions and effectively prevents the
driver and output transistors from exceeding safe
operating conditions.

The OSCILLOSCOPE DISPLAY CIRCUIT of the
Mode! 4400 consists of two deflection amplifiers,

direct NPN et PNP & I'étage d’entrée de facon a
obtenir une haute impédance vis-a-vis de la sortie
de contrdle de volume et une basse impédance
d’attague du cO6té du réseau RLC a
contre-réaction. Chaque canal est au niveau voulu
de basses et d’aigués dans ces circuits R C et les
signaux sont ensuite amplifiés dans un double
étage a couplage direct, NPN et PNP, pour étre
ensuite dirigés vers le filtre d'aigués et
I'amplificateur de puissance.

L'impédance d’attaque du circuit Hi-FILTER est
réduite par contre-réaction négative.

La figure 25 montre les courbes de réponse pour
les niveaux maxima et minima de chaque
controle.

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

Quatre amplificateurs de puissance sont
incorporés dans |'appareil pour alimenter les
enceintes Avant-Gauche, Arriere-Gauche,
Avant-Droite et Arriére-Droite.

Chaque amplificateur posséde un
préamplificateur, un étage driver’'et un étage final.

Ces amplificateurs sont composés de quatre étages
a liaison directe et d’amplificateurs différentiels
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one vertical and the other horizontal, and a very
sensitive Cathode Ray Tube. Each signal to be
displayed is selected by the appropriate OSCIL-
LOSCOPE DISPLAY pushswitch on the front
panel. 4-Channel signals are matrix into the
OSCILLOSCOPE DISPLAY circuits.

de facon a fournir des caractéristiques
dynamiques supérieures, une parfaite courbe de
réponse ainsi qu’une excellente stabilité D C.

L’'étage de sortie est pourvu de huit transistors au
silicium de grande puissance possédant une
excellente linéarité ainsi qu’une dissipation au
collecteur suffisamment grande. Ces transistors
sont montés en "‘Darlington”” complémentaires.

La figure 26 représente le taux de distorsion en

fonction de la puissance. La figure 27 est la
courbe de réponse de I'amplificateur.

ETAGE - ' DRIVER"”

L'étage “driver” est composé d'un‘Push-pull” a

symétrie complémentaire (transistor NPN + PNP),

Un circuit électronique de protection de 3
transistors et 4 diodes par canal détecte les
pointes de courant et limite ce courant dans
I'étage ‘‘driver’’ a une valeur prédéterminée de
sécuriteé.

Cette limitation en courant protége ainsi I'étage
“driver’’et |'étage final contre la saturation et les
court-circuits accidentels ce qui assure a 'appareil
une parfaite sécurité de fonctionnement.

41

Le circuit de I'oscilloscope du modéle 4400 est
composé de deux amplificateurs de déflexion,
I'un vertical, I"autre horizontal ainsi que d’un tube
a rayon cathodique trés sensible.

Les signaux affichés sont choisis par le
bouton-poussoir approprié OSCILLOSCOPE
DISPLAY sur la face avant de l'appareil. Les
signaux 4 canaux sont synthétisés dans les circuits
d’affichage de 'oscilloscope.
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Figure 24. Phono Equalization Characteristics
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Figure 25. Tone Control Characteristics
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Figure 26 Harmomc Dlstortlon
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Figure 27. Frequency Response
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TECHNICAL SPECIFICATION

PREAMPLIFIER SECTION

Dynamic Range . . . . . . ... ... ...... Phono input: 96dB above 1.7uV equivalent noise input
Note: Dynamic Range is the ratio in dB of phono overload(100mV)to equivalent input noise (1.7uV).
Input Sensitivity and Impedance . . . . . . .. ... ... Phono: 1.8 mV, 47 Kohms
' High Level: 180 mV, 100 Kohms
Output Level and Impedance . . . . . . ... .. ... ... .... Tape Recorder: 1V into 47 Kohms
Pre-Out Output Impedance . . . . . . . . . . . . e 1V. 500 ohms
Phono Frequency Response . . . . . . . . . . . . . . i 30Hz to 15KHz = 1dB (RIAA)
Noise-AUX . . . . . . e T —80dB
Tone Controls . . . . . . . . . .. Treble: £10dB at 15KHz

Bass: =10dB at 50Hz
Mid-Range: +5dB at 700 Hz

Filters . . . . . . . e, Hi Filter: 9KHz, 12dB per octave
Low Filter: 50Hz, 12dB per octave

Loudness Compensation . . . . . . . . . . . . .. .. 7dB at 100Hz
‘ 4dB at 10KHz

TECHNI

SECTION PREAMPLIFICATEUR

Entrée Phono: 96 dB au-dessus de 1,7 uV de niveau de bruit

Bynamigue . . . « -« . - . . . .55 de 1 o ,
équivalent ramené a |'entrée.

Note: La dynamique est le rapport en dB entre le niveau de saturation (100 mV) et le niveau de bruit équivalent ramené

a l'entrée.

Sensibilité d’entrée et impédance . . . . . . . . . = s Phono: 1,8 mV sur 47 Kohms

‘ Haut niveau: 180 mV sur 100 Kohms
Niveaudesortie TAPE .~ . .. - . . . .., 180 mV pour une sensibilité d’entrée nominale.
Nivedl de sortie PRE-OUT et Impedancedesorties . . . - . . v v .o o2 o5 v 0 o - 1 volt, 500 ohms
Courbe de réponse en fréquences du préampli PHONO . . . .. ... De 30 Hz a 15 KHz, + 1 dB (RIAA)
Nivealidebiiten ptb - = -2 .. = ... .. - . ... = - . —80dB
Conftolesde tonalite--= - — = = . - ... = o TREBLE: + 10dB a 15 KHz

MID-RANGE: *=5dBa700Hz
BASS: *10dBab50Hz

Eiltees: « . . & L 0 w0 s e s s el Hi-Filter: 9 KHz, 12 dB par octave
Low-Filter: 50 Hz, 12 dB par octave

Correcteur physiologique (LOUDNESS) . ... ... ... . . S 7 dB4 100z
4 dB a 10 KHz
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AMPLIFIER SECTION

Headphones Qutput . . . . . . . v v v v v i i 0.5V into 8 ohms at rated distortion
Input Sensitivity for MAIN in Front/Rear . . . . . . .« ..o v
Power QULPUT . . . o v v v i v e e e e e e e e 200 Watts into 8 ohms (50 W/channel x 4)
250 Watts into 8 ohms (125 W/channel x 2)
Total Harmonic Distortion . . . . . . .« « o v v v v v 0. . At or below rated power, 20Hz to 20Khz
Less than 0.15 %, typically 0.06% including preamplifier (AUX)
IHF Power Bandwidth . . . . . . . o e e e e e e e e e e e e 8Hz—b0KHz
Frequency RESPONSE . . . . . . v v v v v v i i e +2dB, bHz to 70KHz
* 1dB, 7Hz to 50KHz
Damping Factor . . . . . . . . . . 2-channel Mode: 40 at 20Hz
4-channel Mode: 50 at 20Hz
FM SECTION

Quieting Slope . . . . . o o o s 1.9uV for 30dB, 5uV for 55dB
10uV for 60dB, 50uV for 70dB
Ultimate Quieting . . . . . . . o o oo e 50uV for 70dB
Selectivity . . . . . . .. .. ... e e e e e e e e e e e e Alternate channel, better than 75 dB
Capture Ratio . . . . . . . . o e e e e e e e e 1.5dB
Muting Threshold . . . . . . . . . . .. .. ... Muting threshold variable from 7uV to 40uV
Stereo Separation . . . . . .. Lo 42dB at 1 KHz, 27dB at 15KHz
Total Harmonic Distortion . . . . . . .« . o o 0 v e e e e e e e e e Stereo: Less than 0.3%
Mono: Less than 0.2%
Frequency Response . . . . . . . . . . o i it i e e + 1 dB. 30Hz to 15KHz

SECTION AMPLIFICATEUR
SOBRTIEHEARDPHONE- =~ = . = = — .~ . .. 0,5 Volt sur 8 ohms
Sensibilite d’eptrée MAIN IN FRONTet REAR . . . . . . . . .« .« 0 o0 o v e 1 Volt

Puissance de sortie . . 200 Watts continus sur 8 ohms (50W/Canal x 4) de 20 Hz a 20 KHz, tous les canaux
) en charge a 0,15 % de distorsion harmonique totale.
250 Watts continus sur 8 ohms (125 W/canal x 2) de 20 Hz & 20 KHz, tous les
canaux en charge 4 0,15 % de distorsion harmonique totale.
Distorsion harmonique totale. A la puissance nominale ou en-dessous: de 20 Hz a 20 KHz, moins de 0,15%.
Habituellement, 0,06 % y compris la section préamplificatrice (en entrées AUX )

Courbe de réponseenplissance LHE) © . & © w5 0 v v b v 0w ws = n o v vl s i de 8 Hz a 50 KHz
Courbe-de-reponse en frequBRee — i P o s v et e w wte L n o TEE TRl +2dB,de5 Hza 70 KHz

. +1dB, de 7 Hz 4 50 KHz
Facteur d'amortissements . . im0 F v s b S h e s e en mode 2 canaux: 40 a 20 Hz

......................... en mode 4 canaux: 50a 20 Hz

SECTION FMm
Courbe de sensibilité (Quieting) e e i L 2 1,9 uV pour 30 dB, 5 uVpour 55 dB
+10 uV pour 60 dB, 50 uV pour 70 dB
Rapportsignal bEIE maxial - & - « o s - 5 w5 wm s s Tt e g S e e e By g 75 dB
Selectivite (Alternatechannel) . vi o i T s P s e w e e e e Meilleure que 75 dB
Rapport de capture PR S T R L R R R S R -.1,6dB
Senll ol MR = o oov i h E BT e B w B i ok O e ey Variable de 7 uV a 40 uV
Séparation STEré0 . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e 42 dB 31 KHz, 27 dB a 15 KHz
Distorsion harmonique totale . . . . . . . . . . .00 o000 Stéréo: Moins de 0,3 %

Mono: Moins de 0,2 %
Colirederspolse . ' o 0o s e ik e e e B +1dB, de 30 Hz a 15 KHz
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Total Spurious Rejection . . . . . . . . . . .o Better than 100dB
Image Rejection . . . . . . . .o e Better than 90dB
AM SUPPIESSION . . o o v o v e e e e e e e e e e Better than 60dB
IF REJECTION . v o o v v o o e e e e e e Better than 100dB
Antenna Impedance . . . . . . ... e e e 300 ohm Balanced, 75 ohm unbalanced
Quadradial Qutput . . . . . . .« . e 330 mV, 15 Kohms for £75KHz Dev.
AM SECTION
AM SENSItIVITY . . . o v o v e e e e e e e e e e e e e e e e e e Better than 40uV
Selectivity . . . . . . . oo Adjacent channel, T000KHz, better than 30dB
AM Bandwidth . . . . . . (—6dB) 7KHz
Image Rejection . . . . . . . .. ... e 1400KHz, better than 75dB
GENERAL
Power Requirements . . . . . . . . . . ..o 110, 120, 220, 240 Volts AC, 50/60Hz
Unit DIMENSIONS © v v v v e e e e e e e e e e e e Height: 5-3/8" (without feet)
Dimensions — Panel Width . . . . . . . . . . e e 19-19/64" - 490mm
—Panel Height . . . o o e 5-3/4"2 146mm
—Depile . ... .. i s E E s B B - s s wom e w o E 15-13/64" - 386mm
Weight — UNIEAIONE « « o v v v v o e e e e e e e e e 52.8 lbs - 24 Kg
— Packed for Shipment . . . . . . . o . . L e e 63.8 Ibs - 29 Kg

* These specifications and exterior designs may be changed for improvement without advance notice.

Réjection aux parasites Beurolsl: . - . o o Meilleure que 100 dB
Beleetionlmage = . . . - .. . . . . .= s e . Meilleure que 90 dB
S e e ... - . Meilleure que 60 dB
Hepctionle. = . .. .. e L Meilleure que 100 dB
lmpedancedantene . . . . . . . .. o .. - i 300 ohms symétrique , 75 ohms asymétrique
Sortie Ouadradial. . . . . . .. L. 330 mV, dans 15 Kohms pour 75 KHz , de déviation
SECTION AM
Sepsibilifben AM - . . 0 L i Meilleure que 40 uV
Sélectivite . .. . . 0 . L 0 L L - = (Canal adjacent, 1 MHz) Meilleure que 30 dB
s oo . . Meilleure que 75 dB
GENERALITES
Alimentation . . . . . . oL L o oo 110, 120, 220, 240Volts, 50/60Hz A.C.
Dlmensions Lager |, . . . .. . - - - s s 19-19/64" - 490mm
- Hauteur . . .. ... . 5 - 5-3/4"" - 146mm
. ... . - = - = - - 15-13/64" - 386mm
.. . . .. _ - __ _ . . 52.8 Ibs - 24 Kg
... . - . 63.8 Ibs - 29 Kg

*  gous réserve de modifications dues & une amélioration technique sans avis préalable.
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INSTALLATION OF
WALNUT CABINET

The optional walnut cabinet may be installed in
the following manner.

If you have an optional plug-in decoder, un-plug
it from the chassis. 1f you do not have an optional
plug-in decoder, remove the cover plate from the
bottom of the chassis by removing the four
screws. Remove the four rubber feet from the
bottom of the Model 4400. Place the rear end of
the Marantz unit into the front end of the walnut
cabinet and slide it into place.

Using the four screws supplied with the walnut
cabinet, pass each screw through each of the
supplied rubber feet and screw them into the
holes provided. '

If you have an optional plug-in decoder, install it
at this time by plugging it into the Marantz unit,
passing it through the walnut cabinet’s cutout.

If you do not have an optional plug-in decoder,
replace the metal plate in the same manner and
tighten with screws.

INSTALLATION DANS
UN BOITIER EN BOIS

Le boftier en bois disponible en option peut étre
installé de la maniére suivante.

Si vous possédez un décodeur enfichable (en
option), retirez ce décodeur du fond de I'appareil.

Si vous ne possédez pas de décodeur enfichable,
enlevez le petit couvercle situé sur le fond du
chéssis en dévissant les quatre vis.

Avancez l'arriére de |'appareil face a I'avant du
boitier en bois et glissez délicatement le chéssis a
I'intérieur du boftier.

Placez les vis fournies avec le boftier a I'intérieur
des pieds en plastique et vissez le tout dans les
trous prévus a cet effet.

Si vous possédez un décodeur enfichable,
replacez-le dans son réceptacle par la découpe
prévue dans le fond du boitier.

Si vous ne possédez pas de décodeur enfichable,
replacez le petit couvercle dans la méme position
en revissant les quatre vis.
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SERVICE NOTES

Only the most competent and qualified service
technicians should be allowed to service the
Marantz 4400 Stereo 2 + Quadradial 4 Receiver.

The Marantz Company and its warranty station
personnel have the knowledge and special equip-
ment needed for the repair and calibration of
this precision instrument.

In the event of difficulty, write directly to the
factory (to the attention of the Technical Service
Department) for the name and address of the
nearest Marantz warranty or authorized service
station. Please include the model and serial
number of the unit together with a description of
the problem.

If it should ever be necessary to ship the unit to
the factory or authorized service station and your
Receiver is mounted in its accessory walnut
cabinet, ALWAYS REMOVE THE CABINET
BEFORE PACKING. DO NOT SHIP THE

NOTES DE SERVICE

Seuls les techniciens les plus compétents et
qualifiés - devraient étre admis a réparer votre
Ampli-tuner 4400.

La Société MARANTZ et son personnel des
centres de réparation possedent les connaissances
indispensables et |’équipement nécessaire pour
réparer et régler votre appareil.

En cas de difficulté, écrivez directement a la
Société (a l'attention du ““Technical Service
Department”’) afin d’obtenir I'adresse de la plus
proche station de réparation agréée par
MARANTZ.

Joignez-y s.v.p. le type d’appareil que vous
possédez avec son numéro de série, ainsi qu'une
description compléte du probléme rencontré.

S'il était toutefois nécessaire de renvoyer votre
appareil a l'usine ou dans un centre de réparation
reconnu par MARANTZ, et si votre appareil est
monté dans un boitier en bois, RETIREZ
VOTRE APPAREIL DE CE BOITIER AVANT
L'EMBALLAGE, N'EXPEDIEZ PAS VOTRE
BOITIER.




ACCESSORY WALNUT CABINET. Pack the unit
carefully, using the original packing material. If
the packing material has been discarded, lost or
damaged, write to the factory (to the attention of
the Technical Service Department) for new pack-
ing material. Carton, fillers and packing instruc-
tions will be returned to you at a nominal charge.

No Receiver should be returned to the factory
without an Authorized Return Label, which the
Marantz Company will supply if the description
of difficulties appears to warrant factory service.

Please pack the Receiver as illustrated in Figure
28.

CAUTION

Please DO NOT ship your Receiver mounted in its
accessory walnut cabinet. Insure the Receiver for
full value. :

Make sure that your correct return address is on
the shipping label. Ship via a reputable carrier

(DO NOT USE PARCEL POST). Be sure to
obtain a receipt from the carrier.

Emballez |'appareil en utilisant |‘emballage
d’origine.

Emballez |'appareil comme indiqué ci-dessous.
(Figure 28)

ATTENTION

N’envoyez pas votre appareil monté dans son
boitier en bois.

Assurez votre appareil a sa valeur maximale.

Soyez certain d‘avoir inscrit correctement votre
adresse pour le retour.

Ne confiez votre appareil qu’a une agence de
transport réputée.

NE PAS ENVOYER PAR COLIS POSTAL.

Assurez-vous d’obtenir un recu de la part du
transporteur.

Figure 28. Packing Instructions

Figure 28. Instructions d’emballage.
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The Sound of Marantz

is the compelling warmth of a Stradivarius.

It is a dancing flute, a haughty bassoon

and the plaintive call of a lone French horn.
TheSound of Marantz is the sound of beauty,
and Marantz equipment is designed to bring you
the subtle joy of its delight.

Wonderful adventures in sound await you

when you discover that theSound of Marantz

is the sound of music at its very best.

SQ is a trademark of CBS INC.

Noise reduction circuit under license from Dolby
Laboratories, Inc.

“DOLBY" and the Double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories, Inc.
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